ÎN ȘAPTE DECENII 


Fundaţia Nobel a fost înfiin— 


tată ca urmare a dispoziţiilor 
testamentare lăsate la moartea 
'sa (1U decembrie 1896) de ingi- 
'nerul chimist suedez Alfred 
Nobel. Dorinţa lui Nobel a fost 
ca din fondul lăsat în admi- 
nistrarea statului suedez să se 
distribuie, anual, cinci recom- 
pense acelor oameni — indife- 
rent de naţionalitate și de con- 
vingeri politice — care prin acti- 
vitatea lor au adus umanității 
cele mai mari servicii. Recom- 
pensele acestea — egale ca 
valoare — au fost fixate: 1 — 
pentru cea mai importantă des- 
coperire sau invenție din dome- 
піші fizicii; 2 — pentru cea mai 
importantă descoperire sau 
perfecționare din domeniul chi- 
miei; 3 — pentru cea mai valo- 
roasă realizare din domeniul 
fiziologiei sau al medicinei; 4— 
pentru cea mai remarcabilă 
operă literară; 5 — pentru cea 
mai deosebită acţiune între- 
prinsă în scopul suprimării sau 
reducerii armamentului de răz- 
boi și pentru realizarea înfrăţirii 
dintre popoare. Primele două 
premii sint decernate de către 
Academia suedeză de științe; 
al treilea de către Institutul Ca- 
rolin de medicină și chirurgie 
din Stockholm; cel pentru lite- 
ratură de către Academia sue- 


хла 


deză, iar premiul pentru расе 
de către Stortingul norvegian, 


Cu distribuirea diplome- 
lor şi medaliilor de aur ofe- 
rite celor patru laureați din 
anul 1971, (la ora cînd trimi- 
tem spre tipar acest articol 
nu au fost decernate încă 
premiile pentru fizică și chi- 
mie). Fundația Nobel și-a 
încheiat cel de-al șaptelea 
deceniu de activitate (1901 
—1971), timp în care a în- 
cununat си mult rivnitul 
titlu 398 de oameni de știință 
бі de litere din întreaga lume 
$1 9 instituţii cu activitate 
remarcabilă în favoarea pă- 
cii, 


care în fiecare an instituie în 
acest scop o comisie formată 
din cinci membri. 

Testamentul mai menţionea- 
ză ca deciziile de premiere să fie 
date іп fiecare ап pină cel mai 
tirziu la jumătatea lunii noiem- 
brie, iar decernarea lor a fost 
hotărită de executorii testamen- 
tari pentru data de 10 decembrie 
(ziua morții lui Nobel). Valoarea 
fiecărui premiu este de 300 000 
de coroane suedeze. În cazul 
cind un premiu este acordat 
mai multor persoane, suma a- 
ceasta este împărțită egal la 
fiecare. În afară de premiu, 
laureaţii mai primesc cite о 
diplomă și cite o medalie de 
aur, 


PRIMII LAUREAŢI 


Fundaţia Nobel și-a început 
activitatea în anul 1901, cind 
a distribuit primele cinci premii. 
Ziua de 10 decembrie 1901 ră- 
mine deci în istorie са dată de 
instituire a celui dintii premiu 
internaţional oferit savanților, 
ега ог și operelor de pace 
„din întreaga lume, fără discri- 
minări politice sau religioase. 


Medaliile de aur pentru fizică 
şi pentru medicină care se oferă 
Ігигеа ог Premiului Nobel Іа a- 
ceste discipline ştiinţifice. 


Cei cinci situaţi în fruntea lis- 
telor care aveau să өпитеге, 
de-a lungul deceniilor, cele mai 
„prestigioase nume de savanți 


49 


Medicul german Еті! Behring, 
căruia i s-a oferit Premiul Nobel 
pentru medicină. El este creatorul 
serului antidifteric. 


бі de scriitori au fost: fizicianul 
german Wilhelm Conrad 
Roentgen, care a descoperit 
(în decembrie 1895) razele X; 
chimistul olandez J.H. Van't 
Hoff; medicul german Emil 
Behring, creatorul serului anti- 
ditteric; elvețianul J.H 
Dunand care a îniţiat şi a іпіе- 
meiat Crucea Roșie internaţio- 
nală. 

An de an, nume devenite 
ilustre s-au adăugat pe aces- 
te liste, astfel că la sfirşitul 


celui de-al şaptelea deceniu de 
activitate a Institutului Nobel, 
premiile Nobel prezentau urmă- 
toarea distribuţie pe discipline 
științifice: tizică — 89; chimie — 
80; medicină — 104. 


PREMIAŢI DE DOUĂ ОВ! 


Printre deţinătorii Premiului 
Nobel sint și 13 femei. Prima 
dintre ele, Marie Curie, a primit 
inalta distincție pentru fizică 
în anul 1903 (impreună cu soțul 
ei a descoperit radiul și polo- 
niul) şi în 1911 pentru chimie 
(a elaborat metoda de prepa- 
rare а radiului pur). Așadar, 
Marie Curie a fost primul sa- 
vant laureat de două ori cu 
Premiul Nobei. Urmatorul a tost 
chimistul american Linus 
Pauling. Acesta a obţinut Pre- 
miul Nobel pentru chimie în 
anul 1954 și pentru pace în anul 
1962, Cinci premii Nobel într-o 
singură familie au acumulat: 
Marie Curie (1903 și 1911), 
Pierre Curie (1903) Irène şi 
Frederic Joliot-Curie (1935). 

Au existat deci ani cînd s-a 
repetat premierea unui savant, 
dar au fost și ani cind unele 
premii nu s-au acordat. Medi- 
cina, bunăoară (pentru care au 
fost propuși, іп decursul ani- 
lor, peste două mii cinci sute 
de candidați, fiind însă premia- 
ți numai o sută patru), n-a avut 
laureați în anii: 1915, 1916, 1917, 
1918, 1921. 1925, 1940, 1941, 1942. 


Laureaţii premiului Nobel, din 1958, fizicienii sovietici (de la dreapta) 
Pavel Alekseevici Cerenkov, Igor Evghenievici Tamm şi llia Mihailovici 


Franck. 


SOCIETĂȚILE 
ȘI ASOCIAȚIILE 


Nobel a prevăzut în testa- 
mentul său — şi practica a do- 
vedit-o — că în onorabila com- 
petiție pentru cucerirea premiu- 
lui păcii pot intra nu numai anu- 
mite personalități, ci şi insti- 
tuţii care şi-au închinat energia 


Institutul de medicină Nobel 


pentru salvgardarea păcii. În 
1904, Premiul Nobel pentru pace 
a fost acordat Institutului de 
drept internaţional; în 1910 — 
Biroului internaţional perma- 
nent pentru pace; în 1917 — 
Comitetului internațional а! 
Crucii Roşii; іп 1938 — Oficiului 
internaţional NANSEN pentru 
refugiați; în 1945 — din nou Co- 
mitetului internaţional al Crucii 
Roșii (şi încă o dată іп 1963); іп 
1947 lui Friends'service Coun- 
cil (Londra și Washington); în 
1965 instituției UNICEF. 


LA ÎNCHEIEREA 
BILANȚULUI 


Hotăririle Fundaţiei Nobel 
sint date fără drept de apel; 
nimeni nu poate invalida deci- 
ziile de premiere. Aceasta nu 
impiedică însă pe observatorii 


care iau cunoştinţă de cuprin- 
sul bilanţului să aprecieze in- 
treaga operă realizată numai cu 
laude, ci și, Într-o oarecare mă- 
sură, în mod critic. Astfel se 
consideră, bunăoară, că testa- 
mentul lui Nobel n-a fost res- 
pectat ad /itteram, deoarece ma- 
joritatea premiilor nu s-au acor- 
dat pentru opere realizate (citat 
din testament) «în cursul anu- 
lui expirat», ci chiar și pentru 
lucrări aduse în serviciul uma- 


„Pierre şi Marie Curie 


Chimia modernă rezolvă cele mai grele 
probleme care i se рип în față. Cea mai 
recentă dintre minunile acestei ramuri a 


ştiinţei este placa de silicon «indiferentă» 
la radiaţiile calorice. O astfel de placă, 
groasă de 3 cm, este de patru ori mai re- 
zistentă Іа topire decit oţelul. Pisicuţa 
pe care o vedem așezată pe o bucată din 
acest silicon nu simte flacăra ce arde sub 
ea cu o temperatură de 2 200 de grade. 


nității cu mulți ani înaintea pre- 
mierii. 

La aceasta dacă mai adău- 
găm un anumit grad de subiec- 
tivitate al celor care au fost puși 
să decerneze premiul, ne putem 
explica de ce s-au dat prea 
multe premii unor ţări, în detri- 
mentul altora care au avut re- 
prezentanți la fel de valoroși 
în competiţie. 

Privite din acest unghi, putem 
spune că în unele cazuri pre- 


miile Nobel au fost acordate 
ţinîndu-se seama și de convin- 
gerile politice și ideologice, căl- 
cindu-se în mod flagrant indi- 
caţiile lui Nobel. Exemplul cel 
mai frapant îl constituie S.U.A., 
unde sint 104 deținători ai pre- 
miilor Nobel. Dintre aceştia, 
mai mult de jumătate sînt sa- 
уап! naturalizați proveniți din 
alte țări, reprezentind inteligen- 
{а altor popoare frustrate de 
S.U.A. și pe această cale. 


Irène şi Frédéric Joliot-Curie 


MEMEMNTA 


DIN ISTORIA TEHNICII ROMA 


MLMLINTU 


Cercetind arhivele sau răsfoind publicațiile vremii, mai întotdeauna 
încercăm un sentiment de ріоѕепіе сі respect pentru aceia care, în condiții 
vitrege fiind, au pus temelii solide progresului, ştiinţei şi culturii în patria 
noastră. Oameni de geniu şi patrioți, inventatori renumiţi şi militanţi 
pentru avintul tehnicii, ei au demonstrat, cu decenii și chiar secole în 
urmă, uriașa forță novatoare a poporului român, potenţele remarcabile 


ale inteligenţei lui native. 


Consacrăm paginile ce urmează citorva momente importante din isto- 


ria tehnicii și științei româneşti. 


Cu 50 de ат 


în urmă 


PRIMUL AUTOMOBIL AERODINAMIC... 


A fost proiectat de inginerul Aurel 
Persu, care l-a și realizat, primele ex- 
erimentări avind loc în anul 1922. 
ntr-o perioadă cînd toate automobilele 
erau tributare acelui colțuros Ford Т 
sau Fordul cu mustăți, cum era su- 
pranumit la noi «Tin Lizzy», Aurel 
Persu,aerodinamician de formatie, des- 
coperă principii de proiectare ale au- 
tomobilelor moderne. Într-un fel, el 
este primul în industria de automobile 
care aplică celebra аѕегііџпе a lui 
Walter Gropius «Forma derivă din func- 
tie», anticipînd cu 50 de ani revolu- 
ționarele schimbări în estetica indus- 
trială. Maşina sa, în prezent în colecția 
Muzeului tehnic «Prof. ing. Dimitrie 
Leonida», avea citeva inovații funda- 
mentale: farurile сі roțile incluse în 
caroserie, structura aerodinamică, 
apropiindu-se de acea formă ideală a 
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picăturii de apă, iar motorul plasat în 
spate. Ne putem mîndri astăzi că la 
evoluția automobilului a contribuit în- 
tr-o măsură apreciabilă un inginer ro- 
mân. Activind în cadrul Industriei aero- 
nautice române, al cărei director ge- 
neral a şi fost, Persu a putut să trans- 
fere, datorită spiritului său inventiv, 
modul de abordare a problemelor din 
aviație în automobilistică, devansînd 
chiar unele aplicaţii de aviație de mai 
tirziu, cum ar fi carosarea în aluminiu 
nituit (într-o perioadă cind dominau 
pînza şi lemnul). Putem considera ma- 
ѕіпа Іші Persu una din primele influențe 
pe care aviația le-a avut asupra auto- 
mobilului dacă ne referim în special la 
perioada de după cel de-al doilea război 
mondial, cînd automobilul beneficiază 
de soluții puse la punct în aviație, cum 
ar fi injecția directă de benzină, supra- 


alimentarea cu turbocompresorul, tără 
a mai vorbi de nenumăratele servo- 
mecanisme și sisteme hidraulice, pre- 
cum și soluții tehnologice remarcabile. 
În același timp, inginerul Persu poate 
fi admis ca un precursor al lui Pinin- 
farina, Bertone, Loewy, ca să nu cităm 
decit pe cei mai cunoscuți clasici ai 
formei caroseriilor. Este de remarcat 
faptul că publicația cea mai autorizată 
în domeniul istoriei automobilului, «Ve- 
teran and Vintage Magazine» (aug. 
1971), care apare la Londra, a consacrat 
o rubrică acestui automobil, subliniind 
importanța sa pentru istoria auto- 
vehiculelor. 

Alături de Н. Coandă, б, Constan- 
tinescu, G. Bothezat, T. Vuia, A. Vlaicu 
și mulți alții, A. Persu confirmă poten- 
tialul inventiv al poporului român. 


МІМА VIRTUOȘILOR 


Dintre toate tehnicile instrumentale aceea 
a viorii este cea mai dificilă, ea cerind uce- 
nicia si perfectionarea cea mai îndelun- 
gată. Aparent aceasta tehnică se desăvir- 
șește numai cu degetele de la mina stingă: 
in realitate insă munca violonistului se face 
cu întreaga lui ființă — corp și suflet. Cer- 
cetătorii au stabilit că mina unul virtuos al 
viorii este realmente «un organ al imposi- 
bilului», Sint bucăţi muzicale care reclamă 
nu mai puţin де 580 de atingeri ale degete- 
lor miinii stingi, pe coarde, în timp de un 
minut. Aceasta înseamnă 1 160 de «nuan- 
te» ale atingerilor — flexiunile necesare ob- 
tinerii sunetelor respective. Presiunea exer- 
citată de degete pe corzi este de 100 pină la 
500 de grame. Cum este posibilă realizarea 
acestui imposibil? Observatorii ajung la 
răspunsul necontestat: mina unui virtuos 


al viorii nu este normală; ea depășește maxi- 
mele normalului admis, 


Cu 60 de ani 
în urmă 


DINTRE PRIMELE „ARIPI ROMANEŞTI“ 


Aviația noastră militară a împlinit șase 
decenii de existență. Începuturile în acest 
domeniu au fost făcute іп anul 1911, cînd s-a 
înfiinţat Școala de pilotaj de la Cotroceni, la 
care au învăţat măiestria zborului primii ofi- 
{егі români, întiia promoție absolvind în 
anul 1912. Această școală era dotată cu 
zece aparate de zbor: patru biplane «Far- 
man», unul fiind pilotat de actualul general 
(rez.) Negrescu, pe atunci sublocotenent, 
cinci monoplane «Blériot» și un hidroaero- 
plan. Viteza de zbor a acestor aparate era de 
65-95 km pe oră, iar înălțimea pe care о atin- 
geau nu depășea 500 m. Cu ele virtuoșii 
timpului au stabilit primele recorduri naţio- 
nale, dintre care reamintim pe cel al subloco- 
tenentului Ştefan Protopopescu: la 20 mai 
1912 a parcurs distanța București-Constanţa 
în trei ore şi jumătate, timp excepțional pentru 
epoca respectivă (!). Pe aerodromul Cotro- 
ceni, sublocotenentul Ştefan Protopopescu 
a demonstrat deseori posibilitățile avionului 
militar «Bristol-Coandă» pe care-l recepțio- 
nase la Uzinele «Bristol» regretatul general 
(rez.) A. Popovici. 

În anul 1922 la Arsenalul aviaţiei, sub con- 


Primul avion românesc «Astra-Proto» (1922) 


ducerea meritorie a inginerului maior Ştefan 
Protopopescu, pilot cu multe performanţe la 
activul său, au fost proiectate primele avioa- 
ne militare românești. бі tot în acest an s-a 
trecut la fabricarea în serie, la Uzinele «As- 
tra» din Arad, a primelor zece avioane de 
școală «РКОТО»-1. «ASTRA-PROTO» a 
fost unul dintre cele mai reușite aparate de 
zbor fabricate іп România în epoca de început 
a industriei noastre aeronautice, pe ele învă- 
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țind arta zborului numeroase serii de piloţi 
militari. 

Construit la Constanţa în anul 1925 după 
“un proiect original al inginerului Radu Stoika, 
primul hidroavion românesc, «Getta», avea 
un motor de 220 CP şi putea zbura timp de opt 
ore neîntrerupt cu 160 km/oră, la înălțimi 
sub 4000 m. Primele patru hidroavioane 
construite la Constanţa au format escadrila 
de școală a Flotilei de hidroaviație militară. 


Maiorul Ştefan Protopopescu (cu semn) în fata 
avionului «Astra-Proto» (1922), unul dintre cele mai 


reuşite avioane fabricate іп România. 


Cu.90 de ат 
în urmă 


1882-FABRICA DE HÎRTIE DE LA BUŞTENI 


Acum nouăzeci de ani, 
cătunul Bușteni era format 
din citeva bordeie și o moară 
'de apă; pină sus la Predeal și 
ріпа la Sinaia nu se afla nici o 
așezare omenească. În pri- 
măvara anului 1882 se con- 
struia la Bușteni, pe firul 
piriului ce venea de pe munte, 
o fabrică de hirtie. În luna 
octombrie a aceluiași an, ea 
intra în funcţiune, producind 
primele cantități de hirtie bru- 
nă de împachetat. 

După o activitate de zece 
ani, timp în care cătunul 
Buşteni a devenit un adevă- 
rat centru industrial, fabrica 
poseda o secție de prelucrare 
a cherestelei, un funicular 
care aducea lemnul de peste 
munți, căi ferate forestiere, o 
stație separată de fabricare 
a pastei de hirtie. S-a trecut 
la producția de поі sorti- 
mente: carton brun, hirtie 
de tipar бі hirtie de scris. 
Printr-o lucrare de mari pro- 
porții este adusă la fabrică 
apa Urlătoarei, sporindu-se 
astfel puterea de lucru a 
mașinilor. În anul 1902, cînd 
se împlineau două decenii 
de activitate a complexului, 
bilanţul indica următoarele 
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cifre: 400 de salariați (de 
16 ori mai mulți decit în 
1882); 8 turbine de 950 CP 
putere totală; 2 mășini си 
aburi de rezervă; 14 sorti- 
mente de hirtie produsă. Fa- 
brica deţinea o medalie de 
aur obținută de. produsele 
prezentate іп anul 1900 la 
Expoziţia internaţională de 
la Paris. Cifra cea mai im- 
presionantă a bilanţului о 
reprezenta însă producţia to- 


tală anuală-3 000 000 kg de 
hîrtie și carton! 

În secolul trecut au mai 
funcționat іп ţara noastră și 
alte fabrici de hirtie înzestra- 
te cu instalații moderne: la 
Piatra Neamţ (înfiinţată de 
Gheorghe Asachi în 1841), 
la Zărneşti (înființată de 


George Barițiu în 1857), la 
Letea (fondată în 1879). Сеа 


mai mare dintre toate a fost 
însă fabrica de la Bușteni. 


Fabrica de hirtie Bușteni (1882). 


Tot acum 
90 de ani 
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PRIMA NOASTRĂ UZINĂ ELECTRICĂ 


Tot acum nouăzeci de ani — la 1 octombrie 
1882 — a fost inaugurată în Capitală prima «fa- 
brică de curenţi electrici», instalată іп fața 
palatului domnesc, pe locul unde se află astăzi 
Biblioteca centrală universitară. Trecuseră numai 
doi ani de la apariția lămpilor incandescente și 
numai citeva luni de la darea în folosinţă a primei 
uzine din lume (cea de la New York). бі tot în 
acest an, în decembrie, a fost instalată cea de-a 
doua uzină, la Gara de Nord. Cu acest prilej, 
inginerul H. Slade, constructorul noilor insta- 
lații industriale, scria într-un raport: «Puterea ma- 
șinilor este atit de mare încit aprinde deodată o 
sută de becuri де cîte 16 luminări normale engle- 
те$її». De la uzina «cea mare», de lingă palat, au 
fost racordate printr-o linie cu stilpi de lemn 
Teatrul Naţional și apoi Cișmigiul. 

Dar rezultatele acestei extinderi n-au fost mul- 
{итіќоаге, astfel încît în anul 1884 s-a trecut la 
montarea unei alte uzine — a treia — amplasată 
în clădirea Teatrului Naţional. Noua lucrare a fost 
realizată syb conducerea inginerului Jelle, care 
era asistentul personal al lui Edison și, probabil, 
român de origine stabilit la New York. Instalaţia 
aceasta avea două mașini cu aburi de cite 25 CP 
fiecare, cuplate, prin curele, cu dinamuri. Compa- 
nia gazului din București, care exploata uzina, se 
obliga printr-un contract încheiat la 13 octom- 
brie 1884 «...să dea lumină electrică pentru lampe, 
cite va avea Teatrul, fie la iluminatul ordinar — 
961 de lampe —, fie la iluminatul extraordinar — 
cu 1490 de lampe, plus 312 sofite colorate pe 
scenă». Deci cele două dinamuri ale uzinei pu- 
teau aprinde simultan 1 800 de lămpi electrice. 


ася ЕЗІ 
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Lucrări mai însemnate s-au executat în anul 
1888, cind, prin canalizarea Dimboviței, s-a ob- 
ținut o cădere de apă de 7,34 m, care a fost utili- 
zată în patru turbine de cite 180 CP, acestea pu- 
піпа în mișcare două dinamuri de curent continuu 
de 600 V. Este începutul Uzinei Grozăvești — 
prima hidrocentrală din țara noastră —, căreia i 
s-au adăugat în 1901 alte trei mașini cu aburi, 
orizontale, cuplate cu alternatori trifazici de 
cite 1000 kW, 

În afara Capitalei, introducerea electricității în 
celelalte oraşe, în secolul trecut, s-a făcut astfel: 
1884 — Timișoara (care a fost, Іп vremea aceea, 
primul oraș din Europa al cărui iluminat public 
se făcea cu electricitate); 1889 — Caransebeș; 


1891 — Satu-Mare; 1892 — Brăila, Galaţi, Băile 


Herculane și Zlatna; 1893 — Ploiești și Topleţ; 
1896 — Sibiu; 1897 — Arad; 1898 — Sinaia, Cimpina 
și Doftana. 


Acum 
100 de an 


CENTENARUL TRAMVAIULUI DIN BUCUREŞTI 


O ştire publicată de ziarele bucureștene în vara 
anului 1871 avea să emoţioneze și să entuziasmeze 
pe cei 200 000 de locuitori ai Capitalei: primăria 
încheiase un contract cu financiarul Mervee Slade 
«pentru facerea lucrărilor trebuitoare înființării 
drumului de fier american, de-i zice tramvai». 
Lucrările au fost începute de îndată «punindu-se 
pe unele strade cite patru șine, iar pe altele cite 
două, așa cum cerea serviciul cu vagoane pentru 
călători și pentru marfă, ca să se desfășoare cu 
bine mersul tramvaielor». Contractul semnat de 
domnul Slade cerea ca «trăsurile ce vor circula pe 
"drumul de fier american să aibă arcuri, să fie lumi- 
nate noaptea și să stea închise cu sticlă pe timpul 
iernii; să fie trase de cite unul, sau doi cai, după 
trebuință». 


Această minune a minunilor de acum o sută de 
ani — tramvaiul cu cai — și-a început cariera la 28 
decembrie 1872. Prima linie dată în funcțiune avea 
traseul: Podul Tirgului din Afară (Calea Moșilor) 
— Podul Tirgoviștei (Calea Griviței). Au urmat a- 
poi liniile: Șoseaua Bonaparte - Calea Călărași; Sf. 
Gheorghe - Linăriei și Sf. Gheorghe - Calea 


„Dorobanţilor. Pe linia dintre Sf. Gheorghe și Gara 


de Nord circulau la început șapte vagoane «cu- 
prinzătoare a cîte zece locuri fiecare». Începutul 
acesta de bucurie și de mulțumire pentru călători 
avea să aducă însă și unele necazuri. Cei 595 de 
proprietari ai birjelorți dtoștilor de piață se vedeau 
ajunși curind în sapă de lemn, iar căruțașii, pînă 
atunci lăsaţi în voia lor pe toate străzile, erau 
opriţi de aici înainte să mai dejuge boii oriunde 
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Primul tramvai electric (1894): 


«că de vor opri şi dejuga pe drumul de fier american 
se face pericol de accidente». 

După doua decenii de activitate, tramvaiul! cu са 
ajunsese, în 1893, la următorul bilanț anual: 302 
vagoane în circulaţie; 345 de cai de ham; 285 203 că- 
lători transportați. 

La 9 decembrie 1894 intră în exploatare primul 
tramvai electric din București, pe linia Obor-Co- 
troceni,Pe mulți i-a uimit această «mașină umblă- 
toare, fără cai și fără foc»; aveau dreptate pentru că 
Bucureștiul era la vremea aceea al unsprezecelea 
oraș din lume care dispunea de un astfel de mijloc 
de transport. Înainte de instalarea liniei, consiliul 
comunal dezbătuse aprig problema firului electric; 
să fie subteran sau aerian? Au învins partizanii 
firului aerian, spre ciuda celorlalți, care comentau 
după inaugurare: «...Cu toții vedem ce aspect hidos 
prezintă sirmele acelea sprijinite în aer pe niște 
stilpi imposibil de privit...». 

Tramvaiul cu cai n-a capitulat prea ușor însă în 
faţa celui electric. În anul 1928 mai erau în București 
6 km de linii cu cai (faţă de 58 km cu electricitate), iar 
UA tramvai cu cai a «ieșit la pensie» în anul 


135 de ап! 
de la înființare 


SPITALUL BRÎNCOVENESC DIN CAPITALA 


Inițiativa construirii Spitalului Brincovenesc 
din Bucureşti a aparținut unei femei de seamă 
care a ținut să lase în urma sa realizări de interes 
obștesc demne de laudă și prețuire — Safta 
Brincoveanu, văduva marelui ban Grigore Brin- 
coveanu. Un hrisov al domnitorului Alexandru 
Dimitrie Ghica (în facsimil) menţionează acest 
lucru, dînd și citeva amănunte referitoare la 
construcție. Început la 25 martie 1836, imobilul a 
necesitat mari cantități de materiale: 2 000 000 
de cărămizi, 1 000 000 de «pietre și lespezi» aduse 
de la Cimpina, 380 000 ocale de var și 65 000 hirdaie 
de nisip (!). În proiect аи fost prevăzute: «Şase 
odăi mari pentru patruzeci de paturi și mai bine, 
un salon lung de cinci stinjeni, două odăi cu patru 
putini de stejar (deci baia) și o clădire separată 
pentru bucătărie». Hrisovul arată și rostul spi- 
talului: «Să fie pentru bolnavi de tot felul, de orice 
nație, stare și religie, fie bărbați, Не femei». 

Deschizindu-și porţile la 14 octombrie 1837, 
spitalul avea ca personal: «un doctor (pe Dimi- 
trie Sachelarie, care-și făcuse studiile la Viena), 
ип ipohirurg, un preot, о îngrijitoare de rufe și 
un bărbier». Medicul avea îndatorirea «...să caute 
bolnavii cu toată silința, de două ori pe гі, diminea- 
{а și seara», iar chirurgul «...va fi cu locuinţa Іа 
spital și nu va lipsi din lăuntru trebuind să săvir- 
șească către bolnavi toate cite se ating de mește- 
șugul chirurgiei». 

Date referitoare la activitatea spitalului găsim 
în buletinul publicat cu regularitate incepind din 
anul 1840 (intitulat «Obștirea pentru rezultatul 
lucrărilor Spitalului Brincovenesc»). In 1840 au 
fost îngrijiţi 856 de bolnavi, dintre саге: «...85 cu 
infierbinţeli, 86 cu înjunghieri în osebite părţi ale 
corpului, 14 си reumatismuri, 65 cu râniri şi stri- 
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viri, 11 cu înculetori де ud și 595 cu felurimi de 
pătimiri». 

Începind din anul 1867, cind se construiseră 
încă trei pavilioane, spitalul ajunsese la capaci- 
tatea de 200 de paturi pentru bolnavii internaţi, 
plus «trei saloane pentru tratamente ambulatorii 
la 2 000 de bolnavi pe an». 

Astăzi Spitalul Brincovenesc аге 1 000 de paturi, 
repartizate în numeroase servicii de specialitate, 
printre care se află o clinică nouă de medicină 
internă, o secție nouă de ginecologie și о mater- 
nitate, toate acestea conferindu-i titlul de insti- 
tuție ultramodernă, dintre cele mai mari și, 
totodată, cele' mai vechi din capitala noastră. 


Spitalul Brincovenesc. În medalion hrisovul lui 
Alexandru Dimitrie Ghica de Inființare. 


CONFLICT 
CORNELLIAN 


Unui producător de cinema 


sceptic din fire, un scenarist: 


îi expune «ideea» sa: 

— Veţi vedea,‘ va fi formi- 
dabil: imaginaţi-vă doi fraţi 
porniţi unul împotriva celui- 
lalt pentru că unul vrea să fie 
scafandru, iar celălalt cosmo- 
naut. 

— Nu văd ce este atit de 
extraordinar în această idee! 
replică producătorul. 

— Aşteptaţi, răspunde pri- 
mul... Este vorba de doi frați 


siamezi! 
d? 


EDUCAȚIA 
$1 CIRCULAȚIA 


Un agent de circulație fluie- 
ră o doamnă foarte în virstă: 

— Alo, doamnă, cind ridic 
mina nu ştiţi ce inseamnă? 

— О, ba da, domnule agent, 
răspunde  bătrina doamnă... 
Am fost educatoare timp de 
patruzeci de ani! 


DIAGNOSTIC 
Pachebotul pluteşte în plin 
ocean. Obosit, comandantul 
cere un consult medicului de 
bord. care înalță capul, vădit 
intrigat: 


ne 


— Nu-mi ascunde nimic! 
spune comandantul. E ceva 
grav? 

— Nu, răspunde medicul, 
dar ce mă deranjează în cazul 
dv. este că prescriu in general 
o călătorie pe mare... 


PROPORȚIE 
ELECTRONICĂ 


Un om intră într-un birou 
de poștă și prezintă funcționa- 
rului o telegramă astfel redac- 
tată: 

«Woo-woo, Ұ/ОО-УУОО, 
WO0-W00, WO0-W00.» 

Impasibil, poștașul îi spune: 

— Pentru același preț, aveți 


dreptul la încă doi «моо-моо»... 


Pot să-i adaug? 

— Nu, bineînțeles, răspun- 
de omul... Textul ar deveni 
ridicol! 


ШШ (Ж 


IMEDIAT 


О intimplare scoțiană ре 
care o povestesc scoțienii: 

La sfirșitul unui prinz din- 
tre cele mai anemice, invitatul 
se pregăteşte să se retragă. 
Foarte curtenitoare, gazdele іі 
spun "“musafirului în pragul 
uşii: 

— Lăsaţi-ne să sperăm că 
veți reveni cit mai curind să 
luaţi masa cu noi. 

Atunci invitatul răspunde 
foarte spontan: 
` — Neapărat, bineînțeles... 
Imediat dacă doriți... 


Ei 
l- ә 


„.ŞI ALTELE 


— Pot să te anunț că 
acum versurile mele le 
citesc de două ori mai 
mulți oameni decit înainte. 

— Те felicit, пи ştiam 
că te-ai însurat. 

ж 


Cumpărătorul: Ași dori 
să cumpăr o carte 

Vînzătorul: Ceva mai 
uşor? 

Cumpărătorul: Mi-e in- 
diferent, sint cu mașina, 
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Uzina mecanică 


Despre Uzina mecanică «Ceahlăul» din Piatra Neamţ cititorii noștri au luat cunoștință din 


cuprinsul altor articole. Această uzină, restructurată și reprofilată, livrează economiei noastre 
naționale zeci de mii de tone de echipamente metalice necesare agriculturii, devenind în 
ultimii ani singura noastră fabrică specializată în producția de echipament mobil de irigare 
prin aspersiune: conducte cu cuplaje rapide, armături și accesorii (bușoane, coturi, teuri, 
racorduri, vane și altele), echipament care îngăduie, în limitele unor scheme variate, un mon- 
taj rapid, eficient și economic. În mai puțin de 12 ani, volumul producţiei uzinale a crescut de 
peste patruzeci de ori, iar peste cinci ani producția Uzinei «Ceahlăul» va asigura o nouă dublare 
a capacității sale de producție. 


Turnătoria de aliaje de alumi- 
niu intrată în funcţiune în urmă 
cu patru ania fost continuu extin- 
să, ajungind la aproape 900 de 
tone pe an. Noua turnătorie, prin 
utilajele moderne cu care este 
dotată, asigură o turnare de foar- 
te înaltă precizie a celor peste 
2 500 000 de piese turnate anual. 

Prin intrarea în funcţiune în 
acest an a unei noi turnătorii, 
producția de piese turnate se va 
dubla. Ea este dotată cu mașini 
de turnat sub presiune, cu cup- 
toare de tratament termic de înal- 
tă productivitate, cu instalaţii de 
sudură sub flux de argon şicuo 
secţie de prelucrări mecanice іп- 
zestrată cu utilaje moderne. 

Dintre produsele fabricate la 
Uzina mecanică «Ceahlăul» mai 
menționăm betoniera cu cădere 
liberă, cu o capacitate de 100 de 
litri, mașina universală pentru 
omogenizarea mortarelor de ci- 
ment, precum și a altor materiale 
pulverulente sau cu granulații 
mici. Betoniera tip U 100-M se 
caracterizează printr-o greutate 
redusă și o deservire simplă. Ea 
poate fi folosită şi pe şantiere 
тісі, ca și în sectorul agricol, la 
dezinfectarea semințelor, prepa- 
rarea hranei pentru animale, a- 
mestecarea furajelor, spălarea 
cartofilor şi a sfeclei etc. Un produs de înaltă tehnicitate: 

Un alt utilaj cu caracteristici generatorul de acetilenă tip G.A.- 
tehnice deosebite şi cu posi 1250 C. 
тан de folosire multiple îl consti- 
tuie transportorul T-14 şi transpor 
torul pentru pătule ТР 7,3. Ele 
pot fi folosite pentru încărcarea 
porumbului өбішіені іп pătule și 
la transportul furajelor şi cerea- 
lelor. 

Generatorul de acetilenă tip 
G.A.-1 250 C, un alt produs de 
înaltă tehnicitate, servește Іа ob- 
ținerea acetilenei gazoase nece- 
sară pentru alimentarea apara- 
telor folosite la prelucrarea me- 
talelor cu flacără oxiacetilenică. 


Aspersorul A 5 J-1, echipament mobil de irigare prin 
aspersiune. 


Marca «СЕМ!» purtată de produ- 
sele realizate de Uzina mecanică 
«Ceahlăul» din Piatra Neamţ este 
о garanție a calității produselor. 
Ea este bine cunoscută și apreciată 
atit în țară cit și peste hotare, unde 
sint exportate produsele realizate 
de hamicii muncitori ai uzinei 


ұ 
Ж p negru» — scrie Jacques Delamain în cele- 
3 A sale Portrete ale păsărilor descriind lăstunul. 
(1 onfundată adesea cu rindunelele, această pasăre, 
С Саге umple văzduhul cu sunetele sale stridente şi 
| cu zborurile sale frenetice, este unul dintre cei mai 
„| Videli locuitori ai orașelor noastre. Oricit de pre- 

\ ocupați și аїега{ї am fi, fără să vrem, ne înălțăm 
privirea pentru a admira silueta zveltă și grațioasă 
a primului lăstun revenit din Africa Іа sfîrșitul lunii 
aprilie. 


Н 


APROAPE TOT TIMPUL ÎN ZB 


La cea mai mare Ihălțime, lăstunii si 
Ei se rotesc liniștit, alunecind graţio 
cerului. Dar dacă una dintre aceste pă 
te de un obstacol și cade la pămint, e: 
pentru că naufragiatul nu mai podte 
singur zborul. Se pare că-i lipsește «vidul necesa 
lansării. Dacă salvatorul său se găsește Însă р 
terasă și ține lăstunul în palmă şi-l proiectează 
energic în aer, după citeva bătăi de aripi pasărea 
va putea să-și reia zborul. 

O altă ciudățenie ce frapează ре cel ce privește 
cu atenție lumea păsărilor este poziţia celor patru 
degete ale fragilelor picioare de lăstun. Dacă la 
aproape toate păsările trei degete sint dirijate 
înainte și policarul, sau degetul mare, este opo- 
zabil; la lăstun cele patru degete sînt orientate în 
față, fapt ce explică de ce pasărea nu poate să se 
așeze pe o rămurică sau un fir de telegraf. Cu aju- 
torul ghearelor puternice cu care este înzestrată, 
ea poate însă să se caţăre și să se mențină іп pozi- 
ție verticală. 


Extrema specializare а lăstunului la viața aeriană” 


a ridicat $1 ridică încă multe probleme fiziologilor. 
Nu trebuie să uităm că evoluţiile sale aeriene sint 
însoțite de diferite activităţi vitale: căutarea hranei 
și a apei, curățirea penajului și chiar acuplarea. 
Lăstunii sint, într-adevăr, aproape singurele păsări 
la care acuplarea are loc în zbor. De asemenea, 
cuplurile, odată formate, par să fie unite pe viaţă, 
lucru de o relativă excepţie în lumea animală. 
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3 Т n demon de energie și de viteză stă în acest 


MESAGERUL 
PRIMAVERII 


O PRECOCE ȘI SEVERĂ 
SELECȚIE NATURALĂ 


Totul pornește deci din momentul în care pasă- 
rea începe să-și adune ierburi, pene, fire de păr, 
mușchi etc. pe care le aglutinează cu saliva sa, 
construindu-și un cuib grosier disimulat într-un 
соң al unui perete. Fiecare cuplu poate să ocupe 
acest cuib, ce face parte, de obicei, dintr-o mică 
corone de cuiburi timp de cel puțin 6 ani conse- 
cutivi. 

La terminarea construcției cuibului, femela de- 
pune 2—3 ouă albe, pe care le clocesc, cu rîndul, 
cei doi soți. După cca 20 de zile îşi fac apariția 
urmașii. Aceștia rămin în cuib timp de aproape 
ăptămini, perioadă în care sint hrăniţi de părin- 
ţii lor. Lucru foarte curios, atunci cînd vremea геа 
se abate asupra locului de cuibărit, părinţii își 

ărăsesc puii $1 nu revin la cuib decit odată cu 
sfîrşitul ploii. 

Puii în acest răstimp pot să trăiască 15—20 de 
zile fără să mănince graţie unui proces fiziologic. 
Ei intră într-o stare de letargie care înseamnă, de 
fapt, scăderea temperaturii corpului de la 3871а 
25°С, reducerea metabolis ecime din 
valoarea sa normală, enței inspi- 
rațiilor. (Şi adulţii ро 
care nu durează însă mai mu de f zile). 

La capătul peri р стега 
aripilor sosește 
fără nici un exercițiu 
trebuie să zboare. E 
zdrobirea imediată 


seamnă pentru el 
lunga agonie. 
е $1 severă ѕе- 


În primăvara următoațe, după un lung voiaj 
«întreprins» în Africa, tînărul lăstun revine în 
Europa. Neajuns însă la maturitate sexuală, е! nu 
are cuib. Unde va dormi? Ornitologii presupun că 
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Cea mai veche îndeletnicire а omului, agricultura, a си- 
noscut și cunoaște în secolul nostru cele mai nebănuite 
transformări. 

Metamorfoza ei vizează îndeosebi automatizarea princi- 
palelor lucrări agricole. În agricultură sau în ramurile ei anexe, - 
unde se prelucrează produsele agricole, automatizarea capătă 
ipostaze total diferite de cele ale pilotării automate a unui 
avion, ale conducerii cibernetice a unei secții de uzină sau 
ale computerizării principalelor manevre la care sînt supuse 
navele de transport maritim. Cele mai importante căi de 
realizare а dirijării automate a mașinilor agricole sînt pro- 
gramarea și telecomanda. În primul caz se stabilește de la 
început «programul» tuturor mișcărilor succesive necesare 
executării unor operații la arat, semănat, recoltat etc. 


ы 


Tractorul este prima mașină agricolă care 
beneficiază de programare. În esență, aceas- 
tă programare constă în a-i oferi tractorului 
posibilitatea să circule... singur pe ogor. 
Asemenea tractoare тага tractorist sint fo- 
losite deja cu succes, deşi mai mult experi- 
mental, intr-o serie de {агі са: U.R.SS, 
Franța, Anglia, S.U.A. Tractorul reușește 
să are singur, evident cu ajutorul unor ghi- 
daie care siînt,în cel mai bun caz, chiar braz- 
dele. Cum «urmărește» tractorul brazda? 
În fața tractorului se montează un disc sau 
un cărucior care merge pe fundul brazdei, 
iar prin deplasările laterale se acționează 
asupra unui distribuitor hidraulic cu ajutorul 
unor contacte electrice. În locul căruciorului 
putem avea, aceasta este o altă modalitate, 
două palpatoare care sint în permanență 
sprijinite, unul pe peretele brazdei, iar celă- 
lalt pe fundul brazdei. Dacă brazda cotește 
spre dreapta, de pildă, palpatorul care apasă 
pe peretele brazdei declanșează imediat un 
automat care acționează printr-un mecanism 
asupra direcției şi tractorul este adus pe 
brazda cea... bună. 

La ora actuală se efectuează numeroase 
experiențe pentru dirijarea tractorului prin 
telecomandă, prin radio sau pe cale... sub- 


terană printr-un cablu postat sub brazdă. 
În ambele cazuri există un receptor montat 
pe tractor care primește comenzi de la capă- 
tul tarlalei. Comenzile sint «traduse» apoi cu 
ajutorul mecanismelor în diverse mișcări: 
«la dreapta», «la stinga», «start», «oprire» 
etc. 

De pe acum se pune la punct, la Centrul 
naţional de studii și experimentări de maşini 
agricole din Franţa, un tractor care să lu- 
creze complet singur. Deocamdată el este 
urmărit de un supraveghetor aflat într-un 
punct fix, cu ajutorul unui aparat de tele- 
viziune. Tractorul este înzestrat cu o cameră 
de luat vederi prin care se pot urmări toate 
«mişcârile», се pot ti corectate prin comenzi 
radio. Nu este exclus ca un singur suprave- 
ghetor să dirijeze comanda mai multor trac- 
toare. 

Și alte mașini agricole beneficiază de au- 
tomatizare. În U.R.S.S., de pildă, funcţionea- 
ză combine care sînt echipate cu sisteme 
automate de funcţionare, de protecție a 
motorului și descărcare a cerealelor. Cu 
ajutorul lor combina este menținută tot timpul 
pe brazdă, se oprește automat motorul în 
cazul înfundării transportorului cu spice 
sau boabe sau în cazul apariției altor de- 
fecte. Se știe că eficiența unei combine 
depinde foarte mult de regimul de încărcare. 

Deoarece cantitatea de cereale variază 
foarte mult în timpul lucrului, pentru a men- 
ține această încărcătură optimă, există un 
dispozitiv automat care reglează viteza de 


înaintare în funcţie de densitatea boabelor. 
Se experimentează combine care-și pot regla 
debitul optim în funcţie și de alte elemente, 
cum ar fi condiții de climă și sol, са бі starea 
recoltei. 

În R.S. Cehoslovacă au fost realizate 
combine саге pot fi menținute pe direcția 
rindurilor de plante cu ajutorul palpatoare- 
lor electronice. Cind combina nu mai merge 
pe rind, palpatoarele nemaifiind în contact 
cu plantele, se închid circuitele care pun, la 
rindul lor, în mișcare mecanismele de direc- 
ție. 

Pe același principiu funcţionează maşina 
de rărit electronică pusă la punct în Australia. 
Ea are, deocamdată, o mare predilecție pen- 
tru răritul sfeclei de zahăr. Productivitatea 
răritului electronic, deci a plantelor rămase 
pe гіпа, crește cu 50%. 

бі în Anglia a fost realizată o mașină 
asemănătoare; răritul în acest caz se efec- 
tuează prin erbicidare. lată un exemplu în 
care două elemente semnificative ale moder- 
nizării agriculturii, electronica și chimia, 
într-o simbioză puţin obișnuită, definesc 
potențele automatizării agriculturii. 

Problemele modernizării și ridicarea para- 
metrilor de lucru sint și în atenția construc- 
torilor de mașini agricole din țara noastră. 
Este suficient să amintim aici renumele bun 
de care se bucură іп (ага și peste hotare 
combina de recoltat «Gloria C-12», consi- 
derată, pe drept cuvint, «universală»,pentru că 
poate fi utilizată, cu mici modificări«ad-hoc», 
la recoltarea a 36 de culturi diferite. «Lebăda 
roșie», cum este adesea supranumită com- 
bina, seceră, treieră, selectează și în acelaşi 
timp depozitează boabele de cereale păioase. 
| În gama mașinilor moderne de mare ran- 
dament pot fi amintite și semănătoarea 
universală SU-29 și cea purtată SUP-21, 
concepute și create la Institutul de cercetări 
și proiectări pentru mecanizarea agriculturii. 


Automatizarea proceselor de producţie 
în zootehnie reduce considerabil consumul 
de forță de muncă și asigură un regim optim 


O «inimă» electronică, 

constituită dintr-un separator 

cu raze X pentru sortatul cartofilor, 
este piesa cea mai de preț 

a acestei ingenioase 

mașini de recoltat cartofi 


de funcţionare a mașinilor din fluxul tehno- 
logic. 

Hrănirea individuală a vacilor de lapte în 
timpul mulsului си гасіі de furaje concentra- 
te, corespunzătoare cu producția de lapte este 
una dintre beneficiarele automatizării. Sis- 
temul de dozare a furajelor concentrate se 
face în timpul mulsului pe platforma de muls, 
pe cale automată sau semiautomată. Un 
astfel de dispozitiv gravimetric pentru dis- 
tribuirea nutrețurilor dozate există în Franța 
бі se compune dintr-o conductă de transport 
pentru alimentare, prevăzută cu orificii de 
scurgere. La fiecare orificiu sînt prevăzute 
ип cîntar automat şi un dispozitiv de închi- 
dere a orificiului din conductă. La atingerea 
cantității reglate, în mod automat se închide 
orificiul de alimentare și de golire a benei, 
debitind hrana spre animal. 

Un sistem destul de original de furajare a 
hranei lichide pentru vaci de lapte, propus 
în Anglia, asigură diferențierea rațiilor în 
funcție de producția de lapte, prin progra- 
mare, cu un sistem electronic. La începerea 
mulsului se pune în funcțiune programato- 
rul electronic, care inițial comandă о portie 
«mică» de hrană pe care animalul o consumă 
în timpul masajului ugerului. Abia după 
muls, el primește cite о гагіе «normală», 
echivalind cu 1,58 kg de hrană uscată pentru 
fiecare 4,5 | de lapte muls. 

Automatizare și nu mai puțin curățenie. 
Acestea sînt cele două coordonate care do- 
mină imaginea zootehniei în sectorul nostru. 
Printre mașini care-și continuă netulburate 
mersul lor automatizat, oameni în halate 
aşteaptă implacabili ritmurile electronice. 
Scene care se perindă zilnic la ferma de vaci 
nr. 1 a І.А.5. «30 Decembrie»,nu departe de 
Capitală. Întregul proces de producție este 
lăsat aici pe seama instalațiilor electronice. 

Mulsul se face aici grație unui carusel, 
care «plimbă» vacile exact cît durează opera- 
ба mulsului,după care ele își primesc «rațiile 
electronice». 

«Raţiile electronice» sînt stabilite la І.С.2. 
Săftica cu ajutorul computerului Qelemark |І, 
care înlocuiește munca a 48 de specialişti în 
nutriție de cea mai mare competență mate- 
matică. Computerul pune anual la dispozi- 
Ча nutriţioniştilor 4 000 de «rețete electro- 
nice». 

Modernizarea și automatizarea își spun tot 
mai mult cuvîntul și în alte domenii ale zooteh- 
niei. La !.А.$. lernut, în județul Mureș, de 
pildă, a fost dat în exploatare un modern 
complex pentru creșterea și îngrășarea tine- 
retului taurin cu o capacitate de 8 400 де 
animale într-un singur ciclu. Cu ajutorul auto- 
matizării întregul,. complex este deservit de 
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59 de persoane; un muncitor îngrijește aici 
800 de viței. 

Dar nu acesta pare să fie singurul loc unde 
electronica îşi pune «amprentele» în zooteh- 
nie. Se prevede ca mașinile electronice de 
calcul să devină o- prezență obișnuită în sălile 
de muls — pentru distribuirea concentratelor 
în timpul mulsului, înregistrarea producției 
zilnice de lapte, stabilirea cantităților cores- 
punzătoare de hrană etc. 

În Suedia, în Franţa бі în alte țări mașinile 
electronice de calcul aduc serioase servicii 
în ameliorarea efectivelor de vaci de lapte. 
Datele de bază privind însămiînțările artifi- 
ciale şi producția de lapte se centralizează 
de la ferme și se introduc în mașinile de 
calcul. Pe această cale se controlează în per- 
manență fertilitatea taurinelor, se ușurează 
testarea descendenților și se obțin date pri- 
vind fertilitatea diferitelor rase sau încru- 
cişări. 


"LA NOI TOTUL | = 
ESTE A AUTOMATIZAT: < 


Avicultura este și еа pe lista beneficiarilor 
electronicii. La ora actuală, în condiţiile 'de pro- 
ducție ale marilor combinate avicole, menţinerea 
temperaturii, a umidității aerului, a purității lui și, 


mai ales, a iluminatului artificial este un «serviciu» 
pe care instalațiile automate l-au ocupat în 
exclusivitate. Alimentarea, nu in ultimul rind, 
este și ea tributară automatizării. Totul, cu alte 
cuvinte, ascultă de rigorile automatizării. «Răsări- 
tul» și «asfințitul» soarelui la ritmurile industriei 
avicole moderne sint «fenomene» pe care auto- 
matizarea le imită cel mai bine, indiferent de se- 
zonul și vremea de afară. 

Cine poposește astăzi la Ferma de păsări 
pentru ouă Tincăbești, în apropiere de Capitală, 
ca și în multe alte unități de acest gen din țară, її 
este dat să constate pe «concret» dimensiunile 
electronicii şi automatizării atinse în avicultură. 
Căci aici, așa cum aminteam mai sus, totul este 
automatizat și respectat cu strictețea programa- 
toarelor electronice. 

Imaginea agriculturii în era electronică n-ar fi 
completă fără să amintim, măcar în treacăt, de 
modernizările care au loc și în legumicultură. Cel 
puțin cea sub sticlă se bucură de un grad înalt 
de automatizare. 

În apropiere de Termocentrala București-Sud, 
Complexul de sere intercooperatiste Vitan-Bir- 
zeşti și Complexul de sere І.А.5. Popești-Leor- 
deni sint o ilustrare elocventă a acestei afirmații. 

ігідайа, tertilizarea, ventilaţia, controlul tempe- 
raturii sint toate operaţii complet automatizate. 
Agricultura aici, sub imperiul sticlei și oțelului, 
ascultă grijulie de indicaţiile tabloului de coman- 
dă, cu ajutorul căruia se execută toate operațiile, 
în afară de lucrările de întreținere a solului și 
recoltat. «Ochiul» și alte «simţuri» electronice 
respectă cu exactitate «clima» de care au nevoie 
roşiile în cazul de fată şi pe care el, omul, a stabi- 
lit-o. 


= 


КЕ» şi Ж a Жы 


Procesul de automatizare a fost introdus și la 
sortarea legumelor și fructelor. O firmă britanică 
a introdus în procesul de producţie o mașină 
electronică de sortat legume: cartofi, morcovi și 
alte legume cu coaja curată. Pentru sortarea me- 
relor pe categorii calitative, gradul de culoare 
pentru soiurile de mere roșii este o importantă 
caracteristică a calității. O firmă din California a 
realizat o instalaţie de sortare electronică după 
culoare. De asemenea, o firmă engleză a introdus 
o instalație de sortat după culoare a seminţelor 
diferitelor culturi. Productivitatea mașinii de sor- 
tat este la fasole de 260-280 kg/oră, la mazăre de 
250 kg/oră. Mașina este deservită de un operator. 


1 „UNELTE“ AGRICOL 


Energia nucleară face din се іп ce mai mult 
obiectul ипогвіпШіпігі» cu agricultura. Nimeni nu 
bănuia însă, pină nu de mult, că înseși accelera- 
toarele de particule, alături de sapă și plug, pot 
deveni «unelte» tot atit de folositoare agriculturii. 
Impresionante prin dimensiunile lor, destinate 
în primul rind dezlegării tainelor materiei, aceste 
aparate au început să facă «carieră» și în agricul- 
tură, lată citeva dintre întrebuințările radiațiilor 
obținute de la particulele rezultate: dezinfecția 
semințelor, pasteurizarea fructelor, prevenirea 
germinării cartofilor, sterilizarea alimentelor. Tre- 
buie menționat, de la început, că radiaţiile obți- 


nute cu ajutorul acceleratoarelor au o serie de 
avantaje față de altele similare realizate de ре 
urma izotopilor radioactivi. Izotopii produși in 
acceleratoare au о «viață» foarte scurtă și deci 
dispar foarte repede. 

Pentru prevenirea іпсоЦігі cartofului în timpul 
păstrării, în R.F. a Germaniei a fost instalat un 
betatron, cu o putere de 31 MeV, care produce 
electroni rapizi. În S.U.A. combaterea gărgăriței 
și a gindacului făinii se efectuează tot cu con- 
cursul acestor mari instrumente ale fizicii mo- 
Зегпе. Cu doze de 100 000 de roentgeni au fost 
făcute «inofensive» 82% din gărgărițe, iar la 
250 000 de roentgeni gindacul făinii a fost distrus 
în proporție de 94%, Piinea rezultată din griul 
care a făcut cunoștință cu produsele accelera- 
torului de particule avea calități bune, chiar la 
radiații de 500 000 de roentgeni. 

Inventarul tehnicii agricole moderne s-a imbo- 
gățit recent cu o «cucerire» și та! nouă: laserul. 
Dacă amintim de cele mai recente aplicații ale 
laserului în diverse domenii de producție, «de- 
butul» lui pe ogoare nu poate să nu fie considerat 
ca o performanţă. O firmă americană a găsit cu 
cale să încredințeze laserului, printre primele 
sale «misiuni», pe cea de supraveghetor la săpat 
canale și șanțuri pentru irigaţii și desecări. Cu 
ajutorul razei laserului de rubin poate fi contro- 
lată tot timpul adincimea șanțului; canalul trebuie 
să aibă permanent o axă paralelă cu cea a razei 
emise de rubin. Dar nu numai plugul, considerat 
prima unealtă agricolă, a avut «norocul» de a se 
întilni cu tehnica modernă în expresia ei cea mai 
clară. Cercetători de Іа Institutul de fiziologie și 
biofizică a plantelor din Duşanbe, din R.S.S. 
Tadijică, au constatat că seminţelor le priește 
radiația laser. Cele din familia cruciferelor au 
manifestat schimbări pozitive în ereditate, care 
s-au concretizat în sporuri de producţie. 

La Institutul ае cercetări agricole de ia waite 
(Australia), laserul a fost pus să grăbească іп- 
floritul unor zorele în timpul nopții. Raza laser 
era emisă de Іа o distanță de 400 т, pentru са 
efectul ei termic să nu fie dăunător. Iluminate cu 
laser timp de aproape jumătate de oră, zorelelor 
li s-a «părut» că e ziuă și au înflorit 


ар АСА 523 


Alimentaţia omului a rămas una dintre proble- 
mele care se апа in permanenţă la ordinea zei. 
іп vederea sporirii cantității de hrană, oamenii de 
știință, cercetătorii sînt preocupaţi tot mai mult 
să ridice potențele productive ale plantelor ali- 
mentare de bază, cum este griul. La ora actuală, 
din cele citeva mii de forme și specii de griu, 


Rotolactorul de la ferma de vaci 
І.А.5. «30 Decembrie» 

constituie imaginea zootehniei 
unde intregul proces de producție 
este lăsat pe seama 

instalațiilor electronice 
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unele se bucură de o atenție deosebită din partea 
amelioratorilor. Ridicarea producţiilor de griu 
prin obținerea de noi hibrizi constituie una dintre 
principalele căi pentru asigurarea hranei ome- 
nirii. Încă după cel de-al doilea război mondial, 
americanii au descoperit soiul japonez «Norin- 
10», pe care I-au încrucişat cu soiurile mexicane. 

N.E. Borlaug, profesor la Centrul internațional 
de ameliorare a griului și porumbului din Mexic, 
împreună cu colaboratorii săi, a creat pe baza 
unor varietăți de griu japoneze o «familie» de 
grine pitice de o mare productivitate. Cultivarea 
lor în Mexic a permis ca între anii 1945 și 1970 
producția de griu din această {ага să crească 
de la 750 la 3 000 kg la hectar. Pentru succesele 
obținute, lui Borlaug i-a fost decernat anul trecut 
Premiul Nobel pentru pace. 

Peste 13 țări au achiziționat cantități imense de 
săminţă din Mexic. Pakistanul de Vest a importat 
42 000 de tone pentru anul 1968. Pentru același 
an, Turcia a importat 22 100 de tone și India 18 000 
de tone în 1967. Suprafața semănată cu griu me- 
хісап іп 1969 în aceste 3 {ёгі era de 7 milioane ha. 


În Europa și în cele două Americi se seamănă, 


de asemenea, cel puţin 2 milioane hectare de 
griu derivat din soiul «Norin». 

lată citeva dintre producţiile care pot fi înscrise 
în palmaresul recoltelor. În 1967 și 1968, India 
producea 17 milioane tone de griu, realizindu-se 
o depășire serioasă față de cota maximă ante- 
rioară de 12 milioane, fără o mărire semnificativă 
a suprafeței cultivate. În 1969 în Pakistanul de 
Vest, suprafaţa cultivată cu soiuri noi era cu 2022 
mai mare, iar producțiile s-au dublat și ele. 

Selecţionerii sovietici de Іа Institutul de cerce- 
tări din Kirghizia au creat un nou soi pitic de 


grîu, dar си un spic gigant de 22 ст, conținînd 
150—160 de boabe. Spicul soiului pitic, cit 4 obiș- 
nuite la un loc, este toarte roditor, fiecare purtind 
circa 8 grame de griu. Masa totală folositoare omu- 
lui atinge 75%, adică 3/4 din masa totală a recol- 
tei se transformă în hrană. După aprecierile cer- 


cetătorilor, asemenea soiuri de griu pot oferi 
producţii de peste 100 de chintale la hectar. 

Dar nu numai griul, vedeta пг. 1 a agriculturii, 
obține succese atit de evidente. Institutul interna- 
tional al orezului din Los Banos (Manila) a reali- 
тай un soi de orez compact ІК-8 și soiuri ame- 
liorate ІК-20 și ІК-22. IR-8 dă producţii pină la 
9 t/ha, în timp ce orezul obișnuit din această zonă 
«oferă» doar 1—2 tone/ha. 

Agricultura țării noastre se înscrie și la acest 
capitol cu rezultate foarte bune. Să amintim pe 
cele mai importante dintre ele. Trebuie început 
cu soiurile de griu create la І.С.С.Р.Т. Fundulea: 
«Excelsior», care poate da producții de pină la 
42 de chintale la hectar; soiul «Dacia» pe terenuri 
irigate ridică ștacheta la 5 200 kg/ha; «Moldova» 
este și el tot atit de «vrednic»: pe terenuri irigate 
poate produce pină la 4 300 kg/ha. În fine, «Favo- 
rit» însămînţat pe terenuri fertile dă pină la 5 000 
ka/ha. Se află în curs de гаіопаге un nou soi, tot la 
|.C.C.P.T. Fundulea, care poate atinge іп condi- 
ţii de irigare pînă la 6 000 kg/ha. E 

Porumbul ne reține, de asemenea, atenția 
prin succesele obținute la hibrizi dubli HD-98 
şi HD-99, de mare productivitate și foarte timpurii. 
Staţiunea experimentală Turda a creat pentru 
cimpia Transilvaniei un soi de porumb HS 105, 
care atinge producții de 89 q/ha. La fel HS 415, 
creat la Lovrin, a oferit aici în condiţii de irigare 
136 q/ha. 

Descoperirea efectului genei opaque-2 іп mo- 
dificarea substanțială a calității proteinelor din 
endospermul bobului de porumb, са şi utilizarea 
practică a acestei descoperiri au deschis largi 
perspgctive „de Aplicare în direcția îmbunătăţirii 
calițăţii hrabei/ oamenilor și animalelor. La Sta- 
țiunea experimentală” Turda se efectuează de 
mai /тиң/ал/Сегсейдгі în direcția transformării 
unor liii 6бреатауіпігаіе normale în linii opaque 
Ca urmare au fost obținute linii opaque cu un 
continut superior in lizină față de forma normală. 
Ша /jinia-346; forma opaque are/un conținut în 
Ипа mai mare cu 71%; linia 110 cu 68%, și linia 
аш 294 față de/liniile normale respective. 

La4,0.C'S. Baso, parale! cu generalizarea în 
producție a Saiurilat/R Poli 1 și К. Poli 7, s-au 
efectuat luga- de 6reare a unor soiuri și hibrizi 
de sfeclă d&'zăhăr. S-au obținut astfel mai mulți 
hibrizi triploizi plufigermi care depășesc soiul 
raionat R. Poli 7 cu 14% la producția de rădăcini 
și cu 24% la cea de zahăr extras. Soiurile de hi- 
brizi monogermi triploizi realizaţi aici au o pro- 
ducție superioară în rădăcini față de cele raionate 
cu 35%. 

La floarea-soarelui, soiul Record atinge 3,5 а/һа 
la producția de săminţă și 1,6 а/һа la cea de ulei. 


. 


Aflată Іа ora electronicii, agricultura își modi- 
fică nu numai înfățișarea, capătind tot mai mult 
aspectul unor complexe industriale, ci înșiși 
parametrii producției vegetale și animale. Soiuri 
de plante incredibil de productive, cultivate în 
condițiile unei agroindustrii specializate, rase 
noi de animale care să valorifice din plin tehnica 
din era computerizării — iată prezentul și viitorul 
celei mai vechi îndeletniciri a omului. 


Ing. В. CRISTIAN și N. MARIȘ 
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INEDITUL COTIDIAN AL PRODUSELOR SALE 


La Uzina «Іпдерепдеп;а»- 
Sibiu, executarea unor 
produse unicat tinde să 
devină o tradiţie. Onora- 
rea unor comenzi cu totul 
noi, de stringentă nece- 


Maşina de format МЕ 13. 


sitate pentru economia (3- 
rii, se succede de cîțiva 
ani cu regularitate, iar pre- 
ocupările colectivului uzi- 
nei — obișnuit de acum 
cu ineditul — sînt la fel 
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de febrile în ceea ce privește imbună- 
tăţirea tehnologiei de fabricație, fie că 
este vorba de piese simple, fie de uti- 
laje de mare complexitate, cum ar fi, 
de pildă, electrofiltrele de desprăfuire 
livrate de curînd Combinatului siderur- 
gic din Galaţi. 

Dar cu tot caracterul său de întreprin- 
dere care realizează anual peste 1 000 de 
produse unicat, uzina sibiană s-a specia- 
lizat și în construcția unor utilaje de serie 
mică sau mijlocie (în funcţie de cerinţele 
pieței). Amintim numai de gama celor 
34 tipuri de unelte pneumatice — printre 
altele fie spus, este unica uzină din ţară 
care fabrică asemenea unelte — şi a unor 


utilaje de o stringentă necesitate în eco- 
nomia noastră naţională. lată cîteva dintre 
acestea: 

— Cuptoare pentru tratamente 
termice. Sint produse într-o gamă largă, 
în funcţie de tipul de încălzire — cu gaze 
naturale sau electrice —, Іисгіпа іп at- 
mosferă controlată sau cu aer recirculat, 
şi se livrează împreună cu aparatura ter- 
motehnică de control si reglare automată. 
Asimilarea acestor instalaţii necesare tra- 
tamentelor termice primare sau secun- 
dare de către «Independența»-Sibiu а 
permis eliminarea importurilor, lucru ce 
a condus la economisirea a milioane de 
lei valută pentru {ага noastră. Cuptoa- 
rele fabricate aici sînt de două tipuri: cu 
băi de săruri, cu cameră cu încălzire elec- 
trică sau cu tuburi radiante (gaz metan), 
avînd posibilități de lucru în atmosfera 
controlabilă sau nu. 

Primul tip este destinat să lucreze la 
temperaturi de pînă la 650°С, fiind folosit 
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la următoarele operaţii: uscarea și рге- 
încălzirea reperelor ce urmează a fi tra- 
tate ulterior (preîncălzirea oţelurilor ra- 
pide); răcirea bruscă а oțelurilor rapide, 
revenirea oțelurilor rapide, aliate, de 
scule etc. şi revenirea materialelor ne- 
feroase (fără aluminiu și aliajele lui). Cel 
de-al doilea tip are ca scop tratarea pie- 
selor din materiale feroase şi neferoase 
la temperatura maximă de 900°С cu sau 
tără atmosferă controlată. 

Multe dintre marile obiective indus- 
triale ale țării noastre au fost echipate 
cu astfel de cuptoare. Dintre ele putem 
aminti: Uzinele «Steagul roșu» și «Trac- 
torul» din Braşov, Uzina «1 Mai»-Plo- 


а 


iești, «UNIO»-Satu-Mare, U.M.G. Brăila, 
Fabrica de frigidere din Găești etc. Rea- 
lizate după documentaţie proprie sau 
după documentaţie adusă de beneficiar, 
cuptoarele produse de «Іпдерепдепта»- 
Sibiu s-au dovedit la fel де bune în funcţio- 
nare ca și cele importate de la firme stră- 
ine recunoscute și specializate. 
Concasoarele și  granulatoarele 
giratorice — un alt tip de produse 
pe саге «Independența»-Sibiu şi 1-а în- 
suşit în producţia de serie. Executate în 
trei tipodimensiuni: de 600, 900 şi 1 250 
(diametrul deschiderii găurii), concasoa- 
rele sînt destinate sfărimării rocilor сі 
minereurilor de duritate medie şi mare, 
ele remarcîndu-se față de celelalte tipuri 
de acest gen prin performanţe ridicate, o 
uniformitate mare а granulaţiei, precum 
și prin forma colțuroasă şi cu muchii as- 
cuțite а granulei rezultate. Colectivul de 
proiectanți al uzinei are în preocupările 
sale perfecționarea continuă a acestui 


tip de utilaj în vederea menţinerii lui în 
competitivitate pe piaţa externă. Са ur- 
mare, în urma unor studii s-a reușit apli- 
carea unui coeficient mai mare în exploa- 
tare prin introducerea unui cuplaj hidro- 
dinamic. Ca o noutate demnă de menţio- 
nat este realizarea unei variante care să 
funcţioneze cu ajutorul unui motor ter- 
mic, ceea ce ar extinde utilizarea lui şi 
în regiunile depărtate de rețeaua de 
electricitate. 

Tot destinate sectorului de construcţii 
şi utilizate la sortarea agregatelor prepa- 
rării betoanelor sînt ciururile vibra- 
toare cu 3 site. Construcţia lor per- 
mite atit sortarea uscată cit și sortarea 
umedă. Alimentat cu un electromotor 
de 1,5 kW la 3 000 rotaţii/minut, acest 
agregat аге o productivitate de 16— 
20 mc/oră, în funcţie de natura materia- 
lului care se sortează, debitul de apă, 
înclinarea sitelor, mărimea ochiurilor si- 
tei etc. 


Cuptor electric cu vatră fixă crenelată pentru tra- 
tamente termice. 
presare, си ajutorul aerului comprimat. 
Sînt apoi mașinile de miezuit prin 
împușcare М 12,4 și 25, utilizate în ate- 
lierele de turnătorie moderne cu o fabri- 
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Pentru multitudinea operaţiilor care 
se execută în marile uzine cu ateliere 
proprii de turnătorie, Uzina «Indepen- 
denţa»-Sibiu poate livra о gamă largă de 
utilaje. Amintim dintre acestea mașinile 
automate de format de tip MF-11, 
MF-13, MF-22. 

Ele se utilizează în atelierele de turnă- 
torie în care există «o linie de formare» 
mecanizată, pot fi folosite la efectuarea 
operațiilor de formare prin scuturare și 


caţie în serie, apoi amestecătoarele 
de nisip pentru miezuri, folosite pen- 
tru stațiile de preparare a amestecului 
de formare și de miezuire. Trebuie amin- 
tite, de asemenea, dezbătătoarele e- 
lectromecanice folosite la dezbaterea 
formelor turnate prin vibrații, precum și 
la desprinderea nisipului de pe cutiile 
de formare,și, în sfirșit, cabina de hidro- 
sablaj, utilizată la curățirea pieselor tur- 
nate după tratamentul termic. 


Nu este ușor să alegi din cele peste 1 000 de produse diferite fabricate anual la 
«Independența»-Sibiu pe cele mai reprezentative. Pentru oricare dintre produsele 
sale activitatea întregului colectiv al uzinei — începînd cu cadrele tehnice şi de 
concepţie și sfirșind cu muncitorii, саге în final le materializează — este în mod 
necesar axată pe introducerea unor tehnologii și soluţii constructive adecvate ce- 


rinţelor tehnicii moderne. 
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ЖЕРЕІГАЛАЯ: 


O zi obișnuită de început de vară, ре unul din 
marile aeroporturi din Europa occidentală. Perioa- 
da de vîrf a zilei în care zeci $1 zeci de avioane 
sosesc și pleacă, după un program foarte exact; 
agitația obișnuită, mulțimea pestriță a călătorilor, 
forfota normală a porții aeriene a unui mare oraș. 
Şi totuși, în acest mic univers în care totul pare 
a se desfăşura după un program prestabilit, sub 
bagheta unui dirijor nevăzut, apare o mică notă 
discordantă, care trece aproape neobservată. La 
una din porţile de plecare un bireactor se află în 
pană. Avionul trebuia să transporte peste 100 de 
călători, dar mecanicii de intervenție, după aproape 
o oră de încercări, părăsesc neputincioși schela 
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CULI SELE 
MODULUI 
DE 

VIAȚĂ 
CAPITALIST 


LIVIU OGRADIN 


e Avionul Ьисіиса;ѕ și camionul се gonea în noapte 

e Uimitoarea asemănare dintre ceasurile japo- 
neze și cele elveţiene necomercializate încă 

e Despre programarea electronică a locurilor 
în avion și un director «cavaler». 

e Un salariat «spionat» de propria-i societate 
își pune firma în situație delicată 

e Tendinţa de legiferare a spionajului industrial. 
în unele țări capitaliste. 


mobilă pe care se suiseră pentru a remedia defec- 
țiunea intervenită Іа unul din reactoare. De vină 
era o turbină. 

Compania aeriană,afectată de acest incident, în 
concurența puternică cu alte societăţi de transpor- 
turi aeriene, se scuză faţă de călători $1 anunţă 
transferarea lor într-un alt avion care va decola 
peste 15 minute. Bineinţeles, toate consecinţele 
întirzierii de 75 de minute vor fi suportate de com- 
pania aeriană care va asigura alte legături, pe aero- 
portul de destinaţie, cazări la hotel, mese supli- 
mentare legate de această regretabilă întirziere. 

Relatarea de mai sus nu este un banal fapt divers 
și nici ficțiunea unui scenariu de film unde eroul 


și eroina, mutaţi dintr-un avion în altul, vor face 
cunoștință, fapt де la care vor porni peripețiile 
pline de haz sau de neprevăzut. Este о Іпітріаге 
reală care a permis descoperirea uneia dintre cele 
mai ingenioase acţiuni de spionaj industrial! între- 
prinse în ultima perioadă. Repararea reactorului 
era posibilă, dar nu acest lucru se urmărea. Totul 
era simulat. ЖҰТ ; 

Fireşte, imobilizarea la sol a unui avion ar fi re- 
prezentat o mare pierdere economică pentru com- 
pania de transporturi aeriene şi. ca urmare, un 
telex extraurgent comanda încă în după-amiaza 
aceea livrarea unei turbine de schimb. Puțin mai 
tirziu, la aproape 2 000 de kilometri distanță де 
aeroportul unde se аћа imobilizat avionul cu moto- 
rul defect, pe poarta unei uzine ieşea un mare 
camion acoperit cu o prelată îngrijit legată. Pe 
platforma acesteia se afla turbina de schimb. Nu 
se ştie cum sau, mai exact, toarte puţini știu cum 
acest camion, înainte de a ajunge la aeroportul 
unde un avion de transport aștepta ca să îmbarce 
turbina, a făcut un mic ocol si s-a oprit numai pen- 
tru o oră într-un hangar. Acolo, citiva «specialişti», 
fără să scoată o vorbă, au demontat citeva piese, 
au fotografiat, au măsurat, au comparat cu sche- 
mele tehnice aflate în citeva mape, au montat totul 
Іа loc.şi au dispărut tot atit de discret cum apăru- 
seră. Camionul şi-a continuat drumul și în noaptea 
următoare turbina nouă a fost montată în locul 
celei defecte. Totul a reintrat Іп normal. 

Caz tipic de operaţie de spionaj industrial. Uzina 
care lucra de zor la lansarea pe piaţă a unul nou 
tip de turbină a putut profita de avansul luat de 
uzina concurentă care beneficiase de aportul 
unor descoperiri recente ale unor specialiști cu 
renume. О întirziere de се! puţin un ап a putut fi 
recuperată în citeva ore. Cercetările au dus la 
concluzia că defecțiunea ivită Іа turbina care echipa 
avionul fusese provocată, întreaga operaţie fiind 
gindită și executată de specialiști ai genului. 


O EXPLICAȚIE RELATIV SIMPLĂ 


În condiţiile progresului științific și tehnic ultra- 
rapid care caracterizează epoca contemporană, 
concurența acerbă, goana după obţinerea de profi- 
turi cît mai mari şi сї mai rapide conduc o serie 
de concerne, trusturi şi grupuri financiare din 
principalele tări capitaliste la acţiuni directe și 
deliberate de spionaj industrial. Pentru unele 
conduceri de întreprinderi și laboratoare din prin- 
cipalele ţări capitaliste este mult mai avantajos, 


mai ieftin şi mai operativ să fure rezultatele cerce- 
tărilor ştiinţifice ale concurentului decit să dezvolte 
о cercetare proprie. Desigur, terminologia folosi- 
tă este toarte pudică. Domnii onorabili аНай în 
conducerea consiliilor de administraţie, conti- 
nuatori ai unor tradiţii «de cinste» ale unor case 
de comerţ sau de industrie fondate în 18..., men- 
țlonate pe frontispiciul uzinelor și pe hirtiile cu 
en-tâte pentru corespondenţă, nu acţionează direct 
şi nemijlocit, ci, cu toată discreția, își organizează 
servicii speciale. Aceste servicii recrutează «spe- 
cialişti» de toate tipurile şi categoriile, începînd 
de Іа ingenioși combinatori ai «loviturilor» și pină 
la mărunți executanţi. Tentaţia, una singură, banii. 
Eventual, şantajul pentru a nu dezvălui o faptă 
infamantă a unui angajat al concurentului. În rest, 
întreaga execuţie a vinzării-cumpărării se face prin 
tranzacții ce implică conștiințele oamenilor, liniş- 
tea şi fericirea lor, viața lor. 

Dar, după cum se știe, apariţia unei noi maladii 
determină fabricarea unui nou vaccin. Odată cu 
folosirea unei otrăvi apare și antidotul ei. Servi- 
сШе specializate Іп spionajul industrial se prezintă 
adesea ca organ de apărare a secretelor de fabri- 
сайе proprii față de privirile indiscrete ale con- 
curenților. În realitate este foarte greu de definit 
unde se termină activitatea defensivă și unde 
incep тогтеіе otensive de spiona! ale concurentilor. 

Dacă activitatea de spionaj industrial a căpă- 
tat o mai mare amploare în zilele noastre, nu e mai 
puțin adevărat că fenomenul datează mai de mult 
și își are propria sa istorie. Specialişti ai istoriei 
spionajului de acest tip sint unanimi în a aprecia 
că părintele spionajului industrial a fost Jean 
Baptiste Colbert (1619—1683), ministrul finanţelor 
regelui Ludovic al XIV-lea al Franţei. Arhivele 
naţionale franceze păstrează dispozițiile multilate- 
ralului ministru al regelui Soare, prin care se cerea 
în anul 1660 personalului ambasadei franceze din 
Londra să obţină informaţii și scheme de așezare 
a maşinilor de țesut din manufacturile engleze, 
pentru o mai bună funcţionare a manutacturilor 
ce urmau să fie organizate în Paris și în sudul 
Franţei. 

Pe măsură Insă ce crește partea revenind inteli- 
депіеі, substanţei cenușii, în crearea unui produs, 
încercările de a copia, de а reproduce, ameliorind 
pe cit posibil modelul, au devenit tot mai frecvente. 
Dar adevărata cauză a spionajului economic și а 
unei dezvoltări pe care acesta a luat-o în lumea 
capitalistă trebuie căutată Іп caracteristicile aces- 
tei orinduiri, bazate pe goana după profit, pe lipsa 


În capitalism concurența este neiertătoare. Învinge cel care este mai perfid şi mai 

bine dotat tehnic. Pentru spionajul industrial a fost elaborat un adevărat arsenal «mi- 

crominiaturizat». «Pastilele», adică radioemițătoarele, pot fi introduse іп cele mai di- 
ferite obiecte: fisă şi receptor telefonic, stetoscop, stilou etc. 


oricărei ге(іпегі în realizarea de ciștiguri ilicite, 
pe constante acțiuni de corupere și de falsificare 
a naturii umane. 

Barierele legale, internaţionale și naţionale, exis- 
tente în toate țările capitaliste pentru apărarea 
brevetelor științifice și tehnice sint încălcate си 
brutalitate de către marile concerne şi monopoluri 
atunci cînd interesele lor vitale sint în joc. Multă 
vreme, după cel de-al doilea război mondial, con- 
хепе internaţionale de la Amsterdam și Lisa- 
bona erau boicotate de întregi ramuri ale industriei 
japoneze. Neaderind la aceste convenții, unii аҙа- 
numiți specialiști japonezi se considerau liberi 
să adapteze, de fapt să copieze orice dispozitiv, 
mașină sau mecanism care prezenta interes. Dar 
în urmă cu cîțiva ani principalele ramuri ale indus- 
triei japoneze au aderat la convențiile internaţio- 
nale care protejează invențiile. Au făcut aceasta 
pentru că și-au dat seama că ele însele sint jefuite 
de ызы alţi concurenți, 91 în special de cei ameri- 
cani. 

Cu toate acestea, lupta continuă. La ultimul tirg" 
internaţional de ceasuri care a avut loc la Basel 
(Elveţia), fabricanţii din această țară au interzis 
fotografierea chiar de la distanţă а ștandurilor lor, 
ca urmare a faptului că Іа ediţiile precedente ale 
tirgului fotografierea de către diferiți vizitatori 
japonezi a stat la baza unei uimitoare asemănări 
a producţiei japoneze de ceasuri cu prototipurile 
elvețiene încă necomercializate. După cum reiese 
din plingerea adresată autorităţilor de către un 
grup de fabricanți elveţieni, la un moment dat un 
grup de vizitatori japonezi alcătuit din cca 20 de 
persoane au început să deseneze cu asemenea 
viteză și abilitate prototipurile expuse incit orice 
intervenţie a fost inutilă. 


DOMENIILE INDUSTRIALE DE VIRF — 
ȚINTĂ A SPIONAJULUI INDUSTRIAL 


Este foarte greu de stabilit o listă a preferințelor 
spionilor industriali, pentru că evoluţia intere- 
sului lor diferă de ia o ramură industrială Іа alta. 
Ceea ce se poate stabili cu precizie este că există 
domenii de interes major legate de acele ramuri 
industriale în care progresul tehnic este cel mai 
accentuat. 

Monopolurile americane sint interesate în pre- 
zent, în Franţa de materialele electrice și de cerce- 
tările în domeniul unor noi mase plastice. De 
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Aparatele indiscrete 
cu ajutorul cărora pot 
fi ascultate şi Inregis- 
trate convorbirile se 
pot ascunde în bijute- 
rii sau într-un pahar 
cu băutură, garnisit cu 
о пеуіпоуайй măslină 


asemenea, performanţele cuptoarelor си сотВив- 
tibil chimic, oscilografele de diferite tipuri, revela- 
torii foto ultrarapizi și telecomunicaţiile consti- 


` tuie domeniile cele mai cercetate de cavaleyii mo- 


derni ai capei și spadei. 

Dar nu numai producția industrială propriu-zisă 
interesează, ci şi tot felul de date referitoare la 
negocieri comerciale sau tranzacţii, de unde pot 
reieși profituri. Se ştie, spre exemplu, că marii 
cumpărători de cacao de la bursa din Londra plă- 
tesc agenţi speciali pentru a afla cit mai repede 
posibil date despre calitatea și cantitatea recoltei, 
pe care țările producătoare le păstrează secrete 
ріпа în ultimul moment al negocierilor, си scopul 
de a obține preţuri сї mai ridicate. Recent, înalți 
funcţionari din Nigeria și Ghana au fost selectaţi 
contra a mari sume de bani să dea indicaţii asupra 
unor asemenea date. 

Un domeniu în care spionajul industrial a luat 
o mare amploare în ultimul timp este cel al progra- 
melor pentru calculatoare electronice. Odată cu 
dezvoltarea sistemului de abonare a diferitelor 
întreprinderi şi laboratoare la reţelele de mari 
calculatoare, depinzind de concernele producă- 
toare de asemenea echipament, viteza де soluţio- 
nare a problemelor puse de diferiţi abonaţi depinde 
direct de calitatea programelor de care centrul 
respectiv de calcul dispune. Diversificarea fiind 
relativ mare, existența unui portofoliu de programe 
se impune pentru a fi competitiv. De aici goana de 
a obține, adică de a fura programe noi, complexe, 
care prezintă perspective de а fi cele mai solici- 
tate, deci de a procura venituri cit mai mari $1 mai 
rapide. 

Recent s-a aflat că un grup de 4 angajati ai com- 
paniei aeriene «British Overseas Airways Corpo- 
ration» au încercat să vindă unei companii concu- 
rente programul de rezervare a locurilor de avion 
cu mașini electronice, pe care și-l puteau procura 
ca urmare,a naturii activității pe саге о prestau. 
Directorul general al companiei concurente căruia 
i s-a făcut oferta era foarte interesat în utilizarea 
acestui program, dar, după ce s-a sfătuit cu spe- 
cialistii săi, a ajuns la concluzia că preluarea lui 
ar fi condus la unele modificări ale sistemului 
deja folosit, lucru ce ar fi dat de bănuit, Așa încit 
a preferat să fie «cavaler» şi să anunțe conducerea 
BOAC de această ofertă. Aşa s-a putut da în 
vileag această tentativă. 

Lucrurile nu iau întotdeauna asemenea turnuri, 
mai ales cind riscurile de a se descoperi furtul sau 


sursa de inspirație sint inexistente sau foarte 
mici. La fel, cind metodele folosite se bazează pe 
aflarea secretului concurenţilor prin interceptarea 
permanentă a comunicaţiilor acestora. Un exem- 
plu: în iulie 1970, reprezentantul la Munchen (R.F. a 
Germaniei) al societății GRAMCO, un organism 
internaţional specializat Іп plasarea de capitaluri 
in industria din țările capitaliste, a observat că în 
cursul convorbirilor telefonice pe care le аге си 
согеѕропдепііі săi obișnuiți din S.U.A., Franţa şi 
Elveţia, deşi ЇЇ aude perfect pe aceștia, este mult 
mai greu auzit de ei. Ca urmare a plingerii depuse, 
direcţia telefonică a orașului München cercetează 
întreaga zonă Frauenplatz, unde se afla imobilul, 
şi descoperă existența pe circuitele abonatului 
GRAMCO a unor pastile (termen de spionaj de- 
semnind microfoane emițătoare) cu ajutorul căro- 
ra, pe o rază de 500 m, puteau fi ascultate și înre- 
gistrate convorbirile. 

Cercetările întreprinse pentru a se afla cine este 
autorul montării aparatelor indiscrete au dus la 
concluzia că pastilele fuseseră montate de doi 
reprezentanți ai unui birou de spionaj industrial 
din Londra, trimişi de către centrala societăţii 
GRAMCO la München, al cărei angajat era însuși 


Graţie microminiaturizării se pot realiza aceste 
minuscule aparate care introduse în ureche servesc 
pentru a auzi o convorbire directă la distanţă. 


reclamantul. Scopul era de a supraveghea activi- 
tatea propriului său reprezentant, bănuit de a 
furniza secrete unei firme concurente. Reprezen- 
tantu! din München, nefiind avertizat, a dezvăluit 
fără să vrea Intreaga afacere, punind în situaţie 
delicată firma la care lucra. 

Activitatea de spionaj industrial a fost instituţio- 
nalizată în ultimii ani în unele {ёгі occidentale. 
Sub forma birourilor de consultanţi, care își oferă 
serviciile unor companii, uzine, firme, pentru a le 
apăra împotriva spionajului industrial, activitatea 
este organizată după principiul că cea mai bună 
apărare este atacul; deci se pun la cale adevărate 
campanii de furturi de invenții și dispozitive. 

La Londra, un asemenea birou funcţionează pe 
strada Bury Walk din cartierul Chelsea. Parlamen- 
tul englez a organizat un comitet intitulat pentru 
«apărarea vieţii particulare», care îşi propune, prin- 
tre altele, să găsească forme juridice care să ducă 
la legiferarea unor sancțiuni drastice împotriva 
spionajului industrial. Preşedintele acestui comi- 
tet este deputatul laburist Kenneth Younger. Tot 
în Anglia а luat ființă un organism semiguverna- 
mental, subvenţionat de Ministerul de Interne, care 
studiază Іп prezent, sub aspectul creșterii acțiuni- 
lor de spionaj industrial, patru domenii de activi- 
tate, care reprezintă tot atitea medii propice pentru 


LĂSTUNUL 


(URMARE DIN PAG. 60) 


lăstunii pot să doarmă în zbor purtaţi 'de curenții 
ascendenti, o bătaie de arină reflexă fiind suficien- 
tă pentru a ridica pasărea care, eventual, a pierdut 
din înălțime. 

Graţie cercetărilor întreprinse de elvețianul E. 
Weitnauer, care a incercat să descifreze си aju- 
torul radarului secretul nopților lăstunilor, astăzi 
se știe că ei zboară și noaptea. Nu este sigur dacă 
şi dorm. Poate că se odihnesc în timpul zilei as- 
cunși în scobiturile pereţilor. Poate că dorm în 
zbor atunci cind migrează din Europa spre Africa 
centrală. Poate. Cert este că migraţia acestei spe- 
cii are loc noaptea și se efectuează în grup. Pentru 
ce migrează? Nici acest lucru nu se cunoaşte încă. 
După cum nu a fost elucidată nici fantastica rezis- 
їеп{а ре care o аге lăstunul, deşi se știe că în an- 
samblu păsările au mai mult «suflu» decit alte 
vertebrate şi, de asemenea, că zborul planat în- 
seamnă, de fapt, o mare economie de energie. 

Desigur că toate aceste întrebări își vor găsi 
răspuns în cele din urmă. Deocamdată să ne dorim 
ca multă vreme de acum înainte să putem admira 
zborul lăstunilor, iar cerul orașelor noastre să ră- 
sune la fiecare început de primăvară de strigătele 
ascuţite ale celor mai urbani dintre locuitorii săi. 


răspindirea rapidă a acestei plăgi: bursa, asocia- 
tiile patronatului britanic, industria de motoare de 
avioane și... șantierele navale. 

În S.U.A. a luat ființă ASIS (American Society 
for Industrial Security), denumită cu pudicitate de 
patronii săi ca o societate fără scop lucrativ, deci 
{ага intenţia de a produce beneficii. Preşedintele 
ASIS nu este altul decit М.Ј. Hoover, directorul 
F.B.I. (Biroul federal de investigaţii). La 28 ianua- 
rie 1971, la Hotelul «Prince de Galles» din Paris 
а avut loc, sub președinția acestuia, o consfătuire 
a tuturor responsabililor din Europa ai serviciilor 
de «apărare» a secretelor industriale americane. 
«Scopul», anunţat public, а! acestei consfătuiri îl 
constituiau reciclarea personalului utilizat și mo- 
dernizarea metodelor de lucru, deoarece s-a con- 
statat că intreprinderile americane din Europa sint 
mult mai vulnerabile la spionajul industria! decit 
firmele-mamă din S.U.A. 

Ziaristul trancez Maurice Оепигіёге apreciază 
că bugetul anual! total numai al concernului ameri- 
can «General Motors» dedicat spionajului indus- 
trial este sensibil egal cu cel а! Franţei consacrat 
tot acestui scop. Acest lucru poate furniza o indi- 
са{іе asupra amploarei operaţiilor care ве desfă- 
şoară în culisele murdare ale activităţilor indus- 
triale din principalele țări capitaliste. 


Schema complicată a unui re- 
серіог emițător poate fi cuprinsă 
intr-un minuscul ceas de mină. 
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port dunărean, а- 


flat astăzi іп ormare şi moderni- 
zare, este su Dr evidente prefaceri 
зсгиссигаїе: păi гі de conducte sub- 
terane, geome Banistică îndrăzneață, 
spații a Ў. An de an se lăr- 


tivelor social-culturale 
înd realizări de sea- 
plină evoluție, care nu- 
> locuitori. 
в industriale brăilene, 
Бай constă în realizarea 
ţii social-culturale, de 
ctive industriale şi 
treprinderea de con- 
а în anul 1968, odată 
izării administrativ- 
întreprindere este 
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realizatorul tuturor marilor edificii con- 
struite în ultimii trei ani în municipiul și 
județul Brăila. Avînd o evoluție dinamică, 
întreprinderea este astăzi capabilă să tacă 
față unui volum de lucrări de aproape două 
ori тај mare decit în anul înființării. Іп а- 
ceastă perioadă s-a urmărit cu perseverență 
dotarea în condiții corespunzătoare a șantie- 
relor cu utilaje de execuție moderne, pro- 
movarea unor soluții tehnice noi, eficiente, 
utilizarea superioară a fondurilor materiale 
şi umane. 

De o maximă importanță s-a dovedit a fi 
executarea pe scară largă, în soluții industri- 
alizate, a blocurilor de locuințe, care, pe 
lingă faptul că a permis reducerea consumului 
de manoperă cu mult față de soluțiile tradi- 
tionale, a uşurat munca în proiectare, des- 


chizind o perspectivă nouă folosirii proiec- 
telor-tip $1 dezvoltării producției de ele- 
mente prefabricate. Astfel Întreprinderea de 
construcții-montaj a județului Brăila, prin 
fondurile се i s-au alocat, și-a dezvoltat un 
poligon de panouri prefabricate propriu, 
capabil să asigure” construirea а 2 000 de 
apartamente anual. Volumul construcției 
acestor elemente prefabricate din beton 
armat a crescut într-un mod spectaculos: 
de la 500 m? іп 1968 la 25 000 т? astăzi. 

Fireşte, cea mai interesantă activitate a 
întreprinderii brăilene rămine construcţia 
de locuințe. Dar în afară de aceasta amintim: 

— Complexul turistic «Traian», о con- 
strucţie ре 13 nivele, care cuprinde un hotel 
cu 200 de locuri, restaurant, autoservire, bar 
de zi și de noapte, terasă etc.; 

— Un bazin acoperit de înot de 25 x 18 т, 
iar alături unul descoperit; 

— 25—34 săli de clasă executate anual, 
ceea ce revine cam 2—3 şcoli pe an; 

— Сгеҙе şi grădinițe pentru copii. 

n ceea ce privește lucrările de gospo- 
dărire comunală, la nivelul unui an se reali- 
zează cca 15--20 km de rețele де apă și 
gaze, 25 000--30 000 тё de pavaje, alei și 
drumuri. De asemenea s-au acordat inves- 
тісі pentru dezvoltarea industriei locale. În 
acest sens se face o extindere a fabricii de 
cărămizi din localitate; se vor construi hale 
industriale din beton armat și o bază de în- 
treținere şi reparații a mijloacelor auto ale 
întreprinderii de gospodărire comunală și 
transport orășenesc. 

Tot în sarcina acestei întreprinderi a in- 
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trat construcția anumitor obiective pentru 
unele unități agrozootehnice. De pildă, pen- 
tru o serie de întreprinderi agricole de stat 
din județ se construiesc depozite de cereale, 
sînt în curs de construcție cîteva centre de 
vinificație şi depozitare а vinului. Pentru 
uniunile cooperatiste din comuna Albina 
se realizează din elemente prefabricate și 
elemente mobile о îngrăşătorie de berbecuţi 
cu o capacitate de 30 000 de capete; la Siliștea 
— о îngrășătorie de tineret taurin etc. 

Pentru cooperativa meșteșugărească, un 
alt beneficiar al lucrărilor executate de În- 
treprinderea де construcții-montaj din Bră- 
ila, s-au realizat un complex de deservire, 
o fabrică de covoare şi au început deja lu- 
crările unei case de mode — o construcție 
cu 8 nivele. 

Nu vom mai continua cu enumerarea tu- 
turor lucrărilor efectuate de această între- 
prindere. Un lucru trebuie însă specificat, 
că din partea constructorilor există o do- 
гіпс permanentă de a-i mulțumi pe bene- 
ficiari, o preocupare permanentă pentru 
calitate și frumos, pentru dezvoltarea armo- 
nioasă a judeţului lor. 


Citeva construcții edificate de Întreprinderea de construcții- 


montaj Brăila: 


1 — Blocul «Saturn» din cartierul de locuințe «Apolo», cu 120 


de apartamente, construit din panouri mari prefabricate 


2 — Bloc turn din strada Galaţi din Brăila 
3 — Modernul hotel «Traian» 


4: — Statia de betoane a Întreprinderii de construcțtii-montaj 


Вга!!а 


IMAGINI 077 CULORI 
9] ALB NEGRU РЕ 
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Fără îndoială, elaborarea videomagnetofonului 
în culori constituie una din marile realizări ale 
tehnicii înregistrării pe bandă magnetică din ulti- 
mele două decenii. 

Іп comparație cu imprimarea pe film, această 
nouă metodă de imprimare a imaginilor prezintă 
avantaje importante, cum ar fi posibilitatea de 
redare imediată a programului vizual înregistrat, 
reducînd procesele tehnologice intermediare (ab- 
solut necesare în procesul de filmare), posibilitatea 
utilizării multiple a benzii magnetice, cit şi opera- 
tivitatea folosirii unui stoc de programe de tele- 
viziune. Dar videomagnetofonul nu se limitează 
doar la studiourile de televiziune. În cercetările 
spațiale, el poate înregistra informaţiile în timpul 
cînd nu există nici o linie directă de comunicație 
între satelit si stațiile sale de pe Pămint. Video- 
magnetofonul în combinaţie cu o cameră de tele- 
viziune subacvatică permite studierea vieții marine 
pe perioade lungi de timp. Un videomagnetofon 
în culori, realizat de cercetătorii japonezi, pentru 
utilizări de masă poate pătrunde în orice casă, 
constituind astfel teatrul, şcoala şi ziarul de mîine 
ale omenirii. 

Apariţia unor camere simple de televiziune 
în culori, însoțite de videomagnetofoane şi surse 
adecvate de lumină, face posibilă o mare varietate 
de aplicații medicale, cum ar fi demonstrații şi 
înregistrări patologice, înregistrări şi transmiteri 
de imagini radiografice de la secția radiologică 
a spitalului la secția de urgenţă. 


Schema 
înregistrării 
imaginilor 
pe bandă 
magnetică 
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BANDA MAGNETIC 


Ing. ECATERINA VLĂDESCU 


TEHNICA ÎNREGISTRĂRII 


Se știe că înregistrarea magnetică se bazează 
pe proprietatea materialelor feromagnetice de 
a-și menține starea magnetizată timp îndelungat. 
Materialul feromagnetic, sub formă de benzi, trece 
prin fața capetelor de magnetofon destinate opera- 
ог de ştergere, înregistrare sau redare. Operația 
de ștergere precede înregistrarea şi este necesară 
pentru îndepărtarea magnetizării întîmplătoare а 
benzii sau a unei înregistrări anterioare. 

Semnalul complex de televiziune în culori care 
trebuie înregistrat este alcătuit din semnalul de 
strălucire, care redă imaginea în alb-negru, semna- 
lul de culoare, precum şi semnale speciale de sin- 
cronizare și control. 

Pentru înregistrarea frecvențelor înalte cu o 
viteză mică a benzii magnetice, sistemul «Ampex» 
foloseşte patru capete magnetice, care înregistrează 
semnalul video sub formă de piste transversale pe 
banda magnetică. Capetele magnetice sint montate 
la periferia unui disc, care se rotește cu viteza 
de 250 rot./s. Banda magnetică utilizată are o lățime 
de 50,8 тт şi viteza de 38,1 cm/s, care asigură 
distanța între pistele înregistrate. 

Un astfel de sistem înregistrează pe bandă un 
semnal de 5 MHz cu o lungime de undă de 10, 
ceea ce constituie o limită admisibilă pentru posi- 
Ыс е de realizare ale întrefierului capului mag- 
netic. O imagine explorată си 525 de linii orizon- 
tale este înregistrată ре 32 de piste transversale, 


fiecare pistă conținînd informaţia a 16 sau 17 linii 
orizontale. 

Semnalul imprimat pe pista de control este 
utilizat, la redare, pentru sincronizarea mişcării 
de rotație a discului cu capete magnetice cu mișca- 
rea de deplasare a benzii magnetice, realizind 
astfel citirea corectă a înregistrărilor. Pistele video 
au o lățime de 0,25 mm. 

Cele patru capete magnetice servesc atit la 
înregistrarea cît şi la redarea semnalului video. 
Semnalul video de înregistrat este întîi amplificat, 
apoi aplicat modulatorului, care realizează o modu- 
lație de frecventă specială. Semnalul modulat în 
frecvență este dirijat printr-un dispozitiv de comu- 
tare electronică spre amplificatorul capului de 
înregistrare în contact cu banda magnetică. La 
redare, capetele magnetice sint conectate la patru 
preamplificatoare. Semnalul obținut la capul mag- 
netic іп contact cu banda este transmis prin 
intermediul unui comutator electronic de modula- 
torul respectiv. După ce un amplificator video 
regenerează semnalele de sincronizare, care con- 
trolează funcționarea comutatorului electronic, 
semnalul video este apoi dirijat către ieșire. 

Imaginea imprimată pe bandă magnetică după 
sistemul «Ampex» prezintă o calitate comparabilă 
cu cea a imaginii directe, caracterizindu-se în spe- 
сіз! printr-o redare excelentă a nuanțelor inter- 
mediare. 


ÎN REȚEAUA DE TELEVIZIUNE... 


Instalarea rapidă a videomagnetofoanelor în alb- 
negru şi în culori în studiourile de televiziune 
este justificată de realizarea unei rezoluții a imaginii 
mai bună decît în înregistrările pe cinescop. Ast- 
fel. rezoluţia înregistrării pe bandă video este 
aproape tot atit de bună са а unui program transmis 
direct de pe o scenă reală. Popularitatea videomag- 
netofonului se datorește și posibilității de redare 
imediată a scenelor înregistrate, ceea ce permite 
controlul rezultatului imediat după imprimare. 

Libertatea creatoare, care ar rezulta din mînuirea 
separată a înregistrărilor de sunet și imagine de ре 


Studiul 

individual 

cu ajutorul 
videomagnetofonului 
se poate realiza 
într-o cabină 
specială. 


banda magnetică este considerabilă. Pe lîngă faptul 
că se evită problemele decalajului sunet-imagine, 
fiecare imagine înregistrată poate fi dezmembrată 
бі reconstituită independent. Muzica, efectele so- 
поге, гізші, povestirea, care însoțesc programul 
vizual, pot fi repede imprimate pe pista originală 
prin procesele de înregistrare și dublare sonoră. 
De aceea s-au realizat videomagnetofoane cu sistem 
dublu de înregistrare și redare separată a progra- 
mului video și audio. Aceasta a ridicat probleme 
speciale de sincronizare. 

Folosirea benzii video mult timp după înregis- 
trare impune adesea redarea pe un ansamblu de ca- 
pete diferit de cel întrebuințat la înregistrarea 
originală. Dacă la început a fost necesar să se păstreze 
pînă în momentul redării, odată cu banda magnetică, 


51 ansamblul de capete utilizat la înregistrare, 
în prezent perfecționarea realizării capetelor de 
înregistrare, precum şi a controlului fabricației, 
permite redarea pe orice ansamblu de capete. 
Mai mult chiar, a devenit posibilă creșterea capa- 
cității de redare a programului înregistrat prin 
lipirea segmentelor de bandă magnetică înregis- 
trate pe diferite ansambluri de capete. 

Primul videomagnetofon mobil a fost realizat 
de societatea «Ampex» în anul 1959. În cadrul 
acțiunii de. miniaturizare a aparaturii de televiziu- 
пе, s-au realizat videomagnetofoane си tranzis- 
toare, avind performanțe ridicate și о mare sigu- 
гап în funcționare. Reducerea greutății și а 
dimensiunilor a sporit mobilitatea în toate dome- 
niile de utilizare. 


ÎN CERCETĂRILE SPAȚIALE... 


Sarcina construirii unui videomagnetofon în sco- 
pul utilizării lui pe vehiculele spațiale pare a fi 
ceva cu totul deosebit. Acesta trebuie să memoreze 
o serie de informații instantanee furnizate de о 
cameră de televiziune adecvată. Realizarea cons- 
tructivă trebuie să reprezinte o reducere cu citeva 
ordine de mărime în ceea ce privește greutatea, 
volumul și consumul de energie specifice unui 
videomagnetofon obişnuit. Іп plus, e necesar са 


el să reziste solicitărilor din momentul lansării, 
ca şi condiţiilor severe de funcționare din satelit. 

Funcţionarea,fără defecţiuni sau degradarea per- 
formanţelor, trebuie să fie asigurată într-un domeniu 
de temperatură de la — 150 la+60*C, precum și 
în vidul cel mai înalt din laborator. Informațiile 
înregistrate de videomagnetofon în fazele cind 
comunicaţia directă a satelitului cu stațiile sale 
de pe Pămînt este întreruptă sint redate și comuni- 
cate prin sistemul de transmisie al satelitului, ime- 
diat ce legătura a fost restabilită. Această funcție 
necesită compresia sau extinderea lățimii de bandă 
a datelor originale înregistrate. Astfel, un video- 
magnetofon care memorizează continuu date de 
frecvență joasă, de exemplu în timpul a 95 de minute 
din timpul orbital, le redă apoi pe toate în timpul 
relativ scurt al contactului cu stația pămînteană, 
care poate fi de 8 minute. 

Datele înregistrate pot include o varietate largă 
de semnale, cum ar fi: semnale video, semnale 
din spectrul infraroșu, semnale referitoare la măsu- 
rarea condiţiilor fizice din spațiu, semnale de 
telemăsură raportind starea satelitului, са şi semna- 
lele releelor de comunicaţie. S-au realizat fotografii 
ale Pămintului деуеіорасе ре baza semnalelor 
video memorate magnetic în satelit. Imaginile 
obținute prin sateliții meteorologici furnizează 
o bază operațională pentru analizarea vremii, în 
special în regiunile anterior lipsite de observații. 


..СА ŞI ÎN CERCETĂRILE SUBACVATICE 


Pentru observaţii sub apă, videomagnetofonul 
este conectat la un circuit închis de televiziune, 
dotat cu o cameră de luat vederi subacvatica, por- 
tabilă, complet tranzistorizată. Aceasta poate fi 
comandată де la distanţă şi necesită nivele reduse 
de lumină pentru realizarea performanţei optime. 
Astfel se pot culege intormații de la mari adincimi, 
pentru perioade lungi de timp, care se imprimă 
apoi pe bandă magnetică. Utilizind o lumină sub- 
acvatică de vapori de mercur, s-a putut studia 
viața marină în mediul său natural. Camera de 
luat vederi culege imagini precise chiar într-un 
„mediu de apă tulbure, în condiţii periculoase pen- 
tru observator, cum ar fi la lansarea de pe marea 
rachetelor, sau în cazul unei acțiuni prea rapide, 
pe care ochiul nu poate s-o discearnă. 


AUXILIAR AL PROFESORILOR 
ŞI MEDICILOR 


În procesul complex de instruire, videomag- 
netofonul își are rolul său bine definit. El pune 
ia dispoziția profesorului un program de instruire 


care poate fi redat de un număr foarte mare de ori. 


În sala de studiu individual, studenții selectează 
banda cu înregistrarea video sau audio dorită. 
Studiul imaginilor pe poziția de stop a magneto- 
fonului clarifică detaliile neobservate la prima 
analiză. La un curs de fizică înregistrat pe bandă 


O imagine a planetei Marte obținută cu ajutorul 
videomagnetofonului 


magnetică există posibilitatea de a prezenta și 
experiențele de laborator, realizindu-se astfel o 
integrare perfectă a demonstrațiilor teoretice cu 
rezultatele experimentale. Un curs de psihologie 


„pune la dispoziție materiale ilustrative pentru ex- 


periențele şi testele psihologice, dînd posibilitatea 
demonstrațiilor și în cazul cînd subiectele umane 
şi animale, trebuie să fie plasate într-un mediu 
izolat sau controlat. Pentru creşterea eficacității 
procesului de instruire s-au elaborat metode de 
comprimare a mesajelor audiovizuale, care au 
realizat o compresie de pină la 50%. După compri- 
mare, înregistrarea originală de pe bandă este 
redată cu o viteză dublă, ceea ce duce lao prezentare 
a materialului într-un timp considerabil mai scurt, 

În sistemul medical de instruire, videomagneto- 
foanele sint foarte utile în prezentarea subiectelor 
care cer expunerea mişcării. 

În examinările cu raze X ale pacienților, video- 
magnetofonul oferă o prezentare cu detalii mai 
fine а imprimărilor, utilizînd doze de raze X mai 
reduse. Posibilitatea redării imaginilor cu viteze 
mai mici sau mai mari decit cele utilizate la înregis- 
trare este deosebit de utilă în studiul circulației 
sîngelui şi urmărirea trecerii bariumului prin tra- 
seul gastrointestinal. În cazurile urgente, imaginea 
imprimată pe bandă poate fi revizuită imediat şi 
se poate lua decizia corespunzătoare. 

În termografie, înregistrarea magnetică a termo- 
gramelor dă posibilitatea studiului imediat al emi- 
siei spontane de radiații infraroşii a suprafeței 
pielii. Interpretarea lor corectă este semnificativă 
în diagnosticul şi tratamentul multor boli, cum ar fi: 
detectarea tumorilor, în special a celor canceroase, 
în bolile vasculare periferice, în reumatologie, 
neurologie sau oftalmologie. Videomagnetofonul 
permite predarea la studenți a diagnosticului defec- 
telor comune congenitale. Examenul radiologic şi 
stetoscopic al inimii este imprimat pe bandă mag- 
netică în scopul unei perfecte instruiri a studenți- 
lor în ascultarea cardiacă. Astfel videomagneto- 
fonul se dovedeşte de mare ajutor în orice domeniu 
al medicinei. 
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VĂ PROPUNEM 
UTILE ȘI INTERESANTE 


Un pom de іні 
bogată și de ай 
impresionează, 8 
întregul ansambl 

Luminările eleg 
partizate judicios! 
automat, pe rind 
clipească. 

Putem realiza acest lucru cu ușurință și fără 
multă cheltuială, numai cu puțină stăruință şi 
puţină іпдетіпаге. 

Întregul echipament se compune din trei părţi 
distincte: 

— transformatorul de alimentare; 

— dispozitivele de clipire (unul, două sau trei); 

— luminările electrice. 

Transformatorul electric de alimentare poate 
fi oricare,cu condiţia să aibă la secundar tensiu- 
nea de 6 V și puterea de a alimenta numărul de 
becuri care formează luminările electrice. 

Un pom frumos și bine iluminat trebuie să aibă 
minimum 12 lumiînări. Becurile de scală radio, 
de 6 У, au fiecare un consum de 0,2 А, йесі іп 
total 12 x 0,2 = 24 A; aceasta înseamnă că 
secundarul transformatorului trebuie bobinat cu 
sirmă de minimum 1 mm diametru. 

Dispozitivele de clipire se pot executa cu mare 
ușurință, în număr de unu, două sau trei, după 
efectul dorit. Astfel vom împărți luminările elec- 
trice în una, două sau trei grupe, care pot fi aran- 
jate să clipească diferit, cu frecvențe diferite, 
dind efecte impresionante. 


ă reușit înseamnă o iluminare 

t. Iluminarea completează şi 
oțind іп relief podoabele şi 

i al pomului de iarnă. 

(ісе, colorate viu şi diferit, re- 

Òt să se aprindă și 5а se stingă 
u toate odată, sau numai să 
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CITEVA CONSTRUCȚII SIMPLE, 
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Pentru construirea unui dispozit 
avem nevoie de următoarele materiale: 

--о placă de material izolant de 120 x 70 
x 2 mm; 

— şuruburi М 3 x 10 cu рішңа — а bucăţi; 

— sirmă crom-nichel de 0,15 mm diametru... 
120 mm; 

— o bucată de arc de ceas avind dimensiunile 
3 х 0,25 x 80 mm; 

— 0 rezistență electrică de 120 ...3W; 

— papuci de 3 тт — 5 bucăţi; 

— aţă tare de cusut — 15 cm; 

— bucăţi foarte mici de argint, pentru contacte, 
care pot fi obținute prin tăiere dintr-o monedă 
veche, sau bucăţi de cărbune de retortă dintr-o 
baterie electrică uzată; 

— o bucată de tablă de alamă cu dimensiunile 
6 x 20 x 2 mm. 

Schema dispozitivului de clipire este arătată 
în fig. 1. Dispozitivul se compune din placa de 
material izolant pe care se montează, între punc- 
tele A și B, firul de crom-nichel bine întins, după 
ce în prealabil s-a trecut prin ochiul mic al unui 
papuc de 3 mm. Extremităţile firului de crom- 
nichel pot fi întărite prin lipire cu aliaj de cositor. 

Din arcul de ceas, care este din oţel, se confec- 
ționează subansamblul din fig. 2, prin lipire cu 
aliaj de cositor. 

Se mai confecţionează subansamblul de reglaj 
din fig. 3, din tablă de alamă și un șurub М 3, саге 
se fixează prin simpla nituire pe placa izolantă 
(cu un nit de 1 mm diametru, un cui). 


Punctele C şi D din fig. 1 se leagă între ele cu 
firul de aţă, care se întinde astfel ca să Не sufi- 
cient presat arcul pe contactul de reglaj. Ansam- 
blul trebuie astfel reglat încit înainte de a face le- 
gătura dintre punctele C și D contactele să fie 
desfăcute. Cind se execută legătura dintre punc- 
tele C și D, contactele trebuie nu numai să se 
atingă, ci să şi aibă o presiune iniţială, presiune 
de care depinde perioada de clipire a dispoziti- 
үшіші. 

Pentru că firul de crom-nichel, care se află 
întins între punctele A şi В, se încălzește destul 
de mult, s-a prevăzut trecerea lui prin gaura mică 
a unui papuc, iar firul de aţă de legătură se trece 
prin ochiul mare al papucului, fiind astfel ferit 

` de o eventuală distrugere prin ardere. 


MODUL DE FUNCȚIONARE 


Urmărind fig. 1, observăm că atunci cînd dispo- 
zitivul de clipire este pus sub tensiunea trans- 
formatorului de 6 V, prin acesta sint alimentate, 
în primul rînd, grupul respectiv de luminări, 
dar și firul de crom-nichel. Acesta se încălzește 
și, ca urmare, se dilată. Punctul C se deplasează 
astfel spre punctul D, lăsînd liber firul de aţă, care 
dă posibilitate arcului să se deplaseze pină cind 
contactul lui se desface de contactul șurubului 
de reglaj. În acest moment, curentul în grupul de 
lumînări cit și în firul de crom-nichel se întrerupe. 
Apoi acesta se răcește și revine la lungimea іпі- 
țială, întinzind aţa și trăgind arcul la loc, resta- 
bilind astfel contactul întrerupt. Operația se re- 
petă automat, periodic, perioada de timp putind 
fi reglată între 0,5 și 3 secunde. Reglajul perioadei 
se face din şurubul de reglaj, din rezistenţa К și 
din presiunea inițială a arcului asupra șurubului 
de reglaj. Se pot obține astfel efectele dorite, 
impresionante, cu unul sau mai multe dispozi- 
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tive де clipire, care, după cum s-a văzut, sint 
foarte simplu de construit. Se pot regia cele 
trei dispozitive ca să se aprindă pe гіпа, cite 
două și la urmă toate odată. 


LUMINĂRILE ELECTRICE 


Acestea pot fi executate foarte simplu, ieftin 
și destul de aspectuoase. Pentru executarea 
unei luminări electrice sint necesare următoarele 
materiale: 

—o bucată 
electrică de Ф 


pentru instalația 
60 mm, preferabil 


de culoare de 

— un bec și 02 A; 

—un сіе at luminări іп 
pomul de iafnă,; 


—1 т de sir 


LE 

După cum se vede din fig. 4, construcția lumi- 
nării electrice este foarte simplă. Se taie mai întii 
tubul din P.V.C. Іа lungime, apoi se vopsește în 
culori vii. 

Se lipesc, cu aliaj de cositor, la fiecare bec firele 
de alimentare. Cu ajutorul unei mici rondele, din 
hirtie sau carton, se fixează, la capătul tubului 
P.V.C., becul electric, apoi cu o luminare obiş- 
nuită, de stearină aprinsă, se picură stearină 
topită pe rondeaua de hirtie, în jurul becului elec- 
tric și chiar ре tubul P.V.C., imitindu-se prin 
aceasta ceara topită ce se scurge de la luminare 
și realizindu-se totodată fixarea becului electric. 

La celălalt capăt al tubului P.V.C. se fixează apoi 
cleștele de fixat luminări în pom prin simpla in- 
troducere a aripilor cleștelui în interiorul tubului 
P.V.C., operaţie ce se execută prin presare си 
тіпа, după се în prealabil am avut grijă să scoa- 
tem cele două fire electrice de alimentare a becu- 
lui prin gaura centrală a cleștelui. 
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SUGESTII 

pentru 
TELECOMANDA 
TELEVIZORULUI ГУ. 


Cit de plăcut ar fi să putem regla sunetul și 
imaginea televizorului, al aparatului de radio 
sau al magnetofonului fără să ne mai ridicăm 
de la tradiționala masă a revelionului sau fără 
să părăsim fotoliul pe care ne-am așezat... În 
cele ce urmează, vă propunem un astfel де 
sistem de comandă în care se folosesc două 
fotodiode și două becuri de scală. Principiul 
de lucru este simplu. Potenţiometrul se în- 
locuiește cu două fotodiode, care divizează 
tensiunea primită la intrare, așa cum se vede 
în figură. Cele două fotodiode sint iluminate 
în mod variabil, ceea ce determină modifica- 
rea tensiunii la ieșire, deoarece se modifică 
raportul de divizare ca urmare a modificării 
rezistenței fotodiodelor. Se vor folosi două 
diode de orice tip sau se va realiza o fotodiodă 
așa cum s-a arătat în «Tehnium 70» nr. 1, la 
pagina 3. Fiecare fotodiodă se va monta într-o 
cutie mică și opacă în care se găsește cîte ип 
bec de scală de 6,3 V. Aceste două mici сибішіе 
se montează în interiorul amplificatorului. A- 
limentarea beculețelor se face de la înfășura- 
rea filamentelor de 6,3 V, prin intermediul unui 
potențiometru Р bobinat де 2500/1 W. Сіпа 
cursorul se află la mijloc, luminozitatea becu- 
lețelor este identică și deci rezistența fotodio- 
delor F, și F, este egală cu circa 400—500 КО; 
tensiunea la ieșire este 1/2 din cea de la intrare. 
n această situație ne găsim la volum sonor 
mediu. Сіпа cursorul potențiometrului Р se 
mișcă către stînga, volumul sonor crește, căci 
L, se luminează puternic, iar L, foarte slab, 
deci Ғ are rezistență foarte mica, iar F, foarte 


O MEMORIE | 
FENOMENALĂ 


Pentru a realiza un Moș Gerilă cu o memorie 
fenomenală este suficient să avem cel mai 
simplu radioemiţător posibil, cu un microfon 
si o cască de telefon. Aparatura se montează 
іп culise. adică intr-altă camera sau după о 
draperie. Pe podeaua camerei în care va intra 
Moș Gerilă se montează, mascate de privi- 
rile indiscrete, mai multe perechi de plăci de 
contact metalice, circulare, de diametru 30— 
35 mm. Fiecare dintre aceste perechi de con- 
tacte este legată la ieșirea amplificatorului. 


RADIO 


EMIŢĂTOR 


POTENȚIOMETRU 


INTRARE VOLUM 
AL AMPLIFICATORULUI 


SPRE ÎNTRARE 
AMPLIFICATOR 


mare. La mișcarea cursorului către dreapta, 
volumul sonor scade. Deoarece la televizoare 
reglajul sonor este asociat cu reglaj de con- 
trast sau luminozitate, este util ca beculețele 
de 6,3 V să fie alimentate în curent continuu, 
a să nu se introducă brum în canalul video. 
n figura 2 se dă schema de alimentare a becu- 
lețelor în curent continuu. Sistemul prezentat 
este foarte util, căci se folosesc fire neblin- 
date, liţate și care pot atinge lungimi aprecia- 
bile (zeci de metri). Sistemul cu trei fire se 
poate adapta și la un amplificator stereo, nu- 
mai că pentru comandă sint necesare patru 
Бесшіеде și patru fotodiode. Sperăm ca această 
construcție să satisfacă pe amatori. 


Moș Gerilă poartă ascunsă sub căciulă casca 
telefonică, legată prin conductori cu nişte 
contacte metalice fixate la tocuri. Сіпа intră 
în cameră Moș Gerilă, este suficient ca el să 
stea cu tocurile pe o pereche de contacte din 
podea și telefonul lui se cuplează la circuitul 
radioemițătorului, fără ca spectatorii să observe 
ceva. 

Crainicul vorbeşte despre fenomenala memo- 
rie a lui Moş Gerilă şi precizează că el poate 
reproduce din memorie poezii celebre sau 
orice pasaj din citeva capodopere ale litera- 
turii, fără să vadă textele respective. 

Asistentul crainicului propui oricăruia din- 
tre cei prezenţi să aleagă o pagină și un para- 
graf la întîmplare dintr-o carte, ре care Moș 
Gerilă şi le va aminti. Apoi se adresează lui 
Moș Gerilă: 

— Spune-ne, te rog, paragratul 3 de la 
pagiha 35 din «Don Quijotte» de Cervantes! 

În acest timp, un al doilea asistent al crai- 
nicului indică textul ales pe un al doilea exem- 
plar а! cărţii celui care va citi la microfon. 
Acesta citește rar și clar pentru ca Moș Gerilă 
să poată repeta textul ca și cum şi-ar aduce 
aminte. Spectatorii pot urmări textul după 
primul exemplar а! cărții şi, fără îndoială, vor 
rămîne impresionați de extraordinara memorie 
a lui Moș Gerilă, bineînțeles dacă instalația 
va fi suficient de bine mascată, iar actorii își 
vor juca suficient de bine rolurile. 
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SAXOFONUL 


Unul dintre oaspeți vrea să-și 
demonstreze talentul la saxo- 
fon în fața celorlalți oaspeți 
de la revelion. El încearcă să 
cînte și constată că nu poate 
scoate nici un sunet din saxo- 
fon. Descurajat, е! sprijină sa- 
xofonul de scaun, verifică dacă 
este bine sprijinit, se ridică și 
iese din cameră. Dar, deindată 
ce ghinionistul nostru a făcut 
суа pași, saxofonul năzdră- 
van începe să cinte singur. 
Mirat, omul nostru se întoarce 
şi pune din nou mina pe saxo- 
fon; cum a pus: mina ре saxo- 
fon, acesta nu mai vrea să 
scoată nici un sunet, iar cînd 
îl sprijină de scaun şi pleacă 
instrumentul buclucaș începe 


să cînte singur. 

Povestea se repetă de 3-4 
ori. «Secretul» ei este foarte 
simplu. În culise (în altă came- 
ră sau după o draperie) se 
găseşte un picup sau un mag- 
netofon avind legături bine 
mascate la o fișă montată pe 
scaun. Saxofonul este făcut 
din carton sau mucava și dat 
cu praf de aluminiu; în interiorul 
lui este.montat ип mic difuzor, 


си un șnur scurt, invizibil pen- 
tru spectatori. Cind sprijină sa- 
xofonul de scaun, cîntărețul 
ghinionist face şi legătura la 
fişa de pe scaun. Momentul 
plecării lui este semnalul cu- 
plării picupului sau magneto- 
fonului. Bineînțeles, trebuie a- 
lese discuri sau benzi cores- 
punzătoare (solo-uri instrumen- 
tale) și numărul trebuie repetat 
de citeva ori în prealabil. 


3 TABLOURI 


INTR-UNUL 


Trei oaspeți la revelion intră 
în acelaşi timp în vestibulul 
locuinței şi se opresc în fața 
unui tablou. А 

— Се Moș Gerilă expresiv, 
spune cel din mijloc. 
ре Nu este nici un Moș Gerilă, 


eu văd doar un grup de schiori, 
spune cel din dreapta. 

— Nici pomeneală, este doar 
o fotografie foarte reușită de la 
revelionul precedent, spune cel 
din stinga. 

Oare care dintre cei trei are 
dreptate? În fond, toți trei au 
dreptate. Tabloul acesta ori- 
ginal este montat din trei ima- 
gini diferite, fiecare tăiată în 
#1511 longitudinale. Moș Gerilă 
este lipit pe baza de placaj, iar 


grupul de schiori și fotografia 
de la revelionul precedent sint 
lipite pe niște fișii de carton 
sau placaj subțire, fixate de 
șipcile cadrului, riguros verti- 
cal. Aceste fișii se fixează la 
distanțe egale cu lățimea lor, 
unele înclinate spre dreapta 
și altele înclinate spre stinga. 

Cele trei imagini trebuie să 
aibă aceleași dimensiuni și se 
taie în fişii conform desenului 
alăturat. 
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Emisiunea de televiziune din noaptea de revelion se termină în zori. 
Avem grija închiderii aparatului; ar fi bine s-o putem preda unui mic 
«robot». 

În cele ce urmează vă prezentăm un sistem automat de deconectare 
a televizorului în momentul in care dispare semnalul de videofrec- 
vență pentru un interval de timp mai mare decit unul dinainte stabilit. 
În figură se vede schema sistemului. Sistemul preia semnalul din anoda 
primei triode, la care este conectat și circuitul selectiv derivație, acor- 
dat pe frecvenţa de 15 G 25 Hz, fundamentala semnalului de sincroni- 
zare pe linii. Ca urmare a prezenței circuitului derivație LC. ten- 


siunea pe grilă are o formă foarte apropiată de sinusoidă. Circuitul 
este format din bobina L,, care se realizează pe un miez de ferită sau 
ferocart de formă toroidală. Pe acest tor se bobinează circa 500 de 
spire din liță de înaltă frecvență. Torul este indicat să aibă un diametru 
exterior de 15—20 mm. Pentru acord se va folosi capacitatea C, de 


valoare 1 200—2 000 pF de tip styroflex. Valoarea exactă se determină 
prin încercări, măsurînd tensiunea alternativă între punctul A și masă 
cu un voltmetru electronic. În această măsurătoare punctul A este 
deconectat de B și se va căuta capacitatea pentru care tensiunea este 
maximă. Semnalul amplificat este trecut prin С. și limitat de dioda 


D,după care semnalul este aplicat la circuitul de integrare R C.. Con- 
densatorul с; se încarcă си polaritate pozitivă, care se aplică ре grila 
celei de-a doua triode. Această triodă lucrează ca amplificatoare de 


curent continuu și se deschide pe grilă. Practic, tensiunea maximă de 
la bornele lui C, este egală cu tensiunea de stabilizare a diodei Zener 


D; În clipa în care dispare semnalul video, condensatorul C; se des- 
carcă și trioda se blochează. În anodă se găseşte un releu Re care este 


acționat cînd trioda este deschisă, deci trece curent prin ea și nu 
este acționat cînd trioda este închisă. Acest releu se montează іп 
paralel cu comutatorul unipolar K, ce pune în funcțiune televizorul 
fig. 1 b). 

; CĂ ж comutatorul К. Televizorul este pus în funcțiune și după 
încălzire, în caz că s-a recepționat ceva, releul este acționat și în paralel 
cu K se închide al doilea contact (fig. 1b). În acest moment se desface 
contactul K. Televizorul va funcţiona atita timp cît există semnal 
video. La terminarea emisiunii sau în cazul unei defecţiuni ce duce la 


dispariția semnalului video trioda Т, se închide și releul nu mai este 
acționat, ceea се duce la deconectarea de la reţea a televizorului. La 


trecerea de pe un canal pe altul, televizorul nu se va «stinge», deoarece 
constanta de descărcare a condensatorului ©; este destul de mare; 


Ca releu se va folosi orice tip de releu cu un curent de anclanșare de 
5 pînă la 15 mA. Curentul la care trebuie să reziste contactele releului 
este de circa 2 A, iar izolaţia la tensiunea de 500 V. Rezistenţa К, se 


alege între citeva sute de kQși 1 MQ. Tubul Т, este de tip ECC 83, 
6 НІ, dioda D — de сір EFD 108, EFD 115 sau Д101, iar D — о diodă 
Zener de tip DZ 308. Condensatorul с; este ип condensator bloc 
cu hirtie de valoare 4 uF. 


ZICALĂ 


7 «Tehnium» vă propune citeva soluții ingenioase 
de cadouri pentru sărbătorile de iarnă, 
care vor face plăcere și pot dezvolta 
pasiunea pentru electronică 

a celor mici şi a celor mari. 


La orice vîrstă, o jucărie este un cadou de preț, fie că ea 
corespunde, fie că amintește doar virsta de aur a copilăriei. 

Іп cele ce urmează, vă prezentăm spre realizare о intere- 
santă jucărie care poate lua forme foarte diferite. 

Orice ursuleț sau păpuşă poate fi transformat cu puțină 
îndemiînare într-un aparat de radio, menținîndu-se aspectul 
inițial. 

Se construiește un aparat de radio de tipul reflex cu două 
tranzistoare conform schemei. Semnalul captat de antenă şi 
selectat de circuitul L,C, este aplicat tranzistorului т, și 


amplificat. Detecția o realizează dioda D,, de Іа care, prin re- 
zistența R,, semnalul de audiofrecvență este readus ре baza 


tranzistorului т, şi amplificat. Cuplajul cu al doilea tran- 


zistor se realizează inductiv prin intermediul transformato- 
rului Tr.. 


Tranzistorul Т, constituie etajul de putere. 
Circuitul de intrare este compus din înfășurarea L, con- 


struită din fir de Cu-Em cu diametrul de 0,15 mm şi are 70 de 
spire. Ly construit din aceeași sîrmă, are 16 spire. Bobinajele 


se execută spiră lîngă spiră pe carcase din carton sau hîrtie 
impregnată cu ceară. 

Ambele bobine se montează ia capetele unui baston de 
ferită de 120 mm lungime și 8—10 mm diametru. Diametrul 
carcaselor pentru bobine este funcție de grosimea bastonului 
de ferită. 

Transformatorul Tr, realizat pe o carcasă din ferită de 
tipul celor utilizate în transformatoarele de frecvență inter- 
mediară de la radioreceptoarele profesionale are 73 de spire 
pentru L, şi 4 000 de spire pentru Ly bobinat cu fir de Cu-Em 


cu diametrul de 0,1 mm. 
Transformatorul Тг, se realizează ре un miez obișnuit din 


fier cu secțiunea de 0,6—0,8 cm?, bobinat си fir de Си-Ет 
cu diametrul de 0,08 mm, avind 3 800 de spire în primar şi 
750 de spire în secundar. Dacă nu utilizăm în ieșire transfor- 
mator, ітредапта difuzorului va fi de 70—150 NQ sau un 
difuzor cu impedanță de 8 NQ, cînd utilizăm un transfor- 
mator confecționat ре un miez de 0,8 ст? şi avînd primarul 
cu 3 000 де әріге din Си-Ет, cu diametrul де 0,08 mm, iar 
în secundar 120 де spire din Си-Ет cu diametrul de 0,3— 
0,4 mm. 


Se utilizează tranzistori obişnuiţi, Т, fiind EFT 317, EFT 308, 


11-409, Т 


2 


— EFT 321, EFT 353, 17-4. ТГ-15 sau alţii echi- 


valenți. Alimentarea se face de la o baterie de 4,5 У. După 
ce aparatul a fost executat ре о plăcuță, se montează un con- 
densator variabil с, şi se acordă circuitul de intrare pentru 


гесергіопагеа optimă a postului dorit. Se măsoară în această 


situație valoarea condensatorului variabil și se înlocuiește 
în montaj cu un condensator fix în paralel cu un trimer. De 
menționat că distanța între bobine asigură un transfer maxim 
de energie, deci și din varierea distanței bobinelor audiția 


se va îmbunătăți. 


După ce partea electronică a fost montată și reglată, se 
caută o păpuşă de asemenea mărime ca să putem introduce 
montajul înăuntru. Bara de ferită se fixează între umerii pă- 
pușii, difuzorul, montat pe о plăcuță, în dreptul abdomenului, 
iar întrerupătorul se montează în locul unui nasture. 


În partea din spate se lasă loc pentru baterie. Dacă păpuşa 
este umplută cu vată sau talaj, se descoase în spate ре о рог- 
сінпе de 10—12 cm. Se scoate o parte din umplutură și se 


introduce partea electronică. 


În locul cusăturii se montează un fermoar pentru a facilita 


schimbarea bateriei. 


Dacă păpuşa este din material termoplastic, se poate de- 
cupa o parte din ea prin tăiere, partea electrică montindu-se 
în interior cu bucățele de plastic și soluție de toluen sau benzen. 

Ingeniozitatea constructorului poate imagina montajul ori- 
cărei părți electronice, de construcție proprie sau industrială, 


la orice tip de jucărie. 


DAȚI VIAŢĂ 
JUCĂRIILOR 


Pomul de iarnă este un prilej 
de mari bucurii. Adăugaţi la 
aceste bucurii contribuția dv. 
de constructori amatori, dind 
viață unor jucării cu ajutorul 
unui circuit electric simplu, cu- 
prinzind un întrerupător și un 
electromagnet. Este suficient 
să apăsăm ре întrerupătorul 
montat ascuns în blana unei 
pisici sau a unui cățeluş, în 


abdomenul căruia s-a ascuns 
un electromagnet, iar a; cărui 
coadă sau cap sînt prinse de о 
plăcuță metalică pentru са sub 
acțiunea electromagnetului a- 
cesta să dea vesel din coadă 
sau din cap. 

În mod similar putem învăţa 
o barză să bea dintr-un vas mai 
adinc. În acest caz, jucăria se 
va regla astfel incit ciocul me- 
talic să joace rolul de miez al 
electromagnetului atras în vas 
cînd se închide circuitul, iar 
gitul făcut dintr-un arc să rea- 
ducă barza în poziție verticală 
cind se întrerupe curentul. 
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Aparatul fotografic «Ciaika» — un cadou 
«Tehnium» — poate însemna începutul unei 
dotări pentru un amator, urmînd ca mai tîrziu 
să devină aparatul de toate zilele care poate fi 
purtat în buzunar. Formula, foarte reuşită, 
utilizată de altfel de mai toți principalii produ- 
cători, dar mai rar întilnită pe piața noastră, cons- 
tă în adoptarea formatului 18 х 24 cm, adică mai 
mic decit cel uzual, ceea ce permite micșorarea 
distanţei focale la 28 mm, cu mărirea corespun- 
zătoare a zonei de claritate, eliminind dificul- 
tățile de punere la punct și тісҙогіпФ greutatea, 
fără concesii importante în ceea ce privește 
calitatea fotografiei. 

Obiectivul, de luminozitate suficientă—1:2,8, 
are o putere de separare comparabilă cu a 
«Industar»-ului 50 şi, după părerea noastră, 
chiar o mai bună compensare cromatică; aceasta 
îl face recomandabil pentru fotografia color, 
mai ales dacă se ține seama de granulația mai 
fină a filmului în acest caz și de economiile im- 
portante care se obțin prin dublarea numărului 
de imagini de pe film. 

În ceea ce privește utilajul de laborator, 
acesta se poate miniaturiza și confecționa de 
către amator datorită faptului că obiectivul apa- 
ratului este demontabil și utilizabil ca obiectiv 
al aparatului de proiecție diapozitive sau al 
aparatului de mărit. 

Problema se simplifică considerabil, formatul 
redus permițind confecționarea condensorului 
din lentilele de ochelari ( 5 ст, 8--12 діор- 
trii). 
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Limita unor măriri de calitate este de 10 ori, 
dar formatele astfel obținute (18 x 24 cm) sînt 
satisfăcătoare pentru amatori, mai ales în cazul 
pozitivelor color. 

În figura de mai jos vă prezentăm o soluție 
constructivă pentru un cap de amplificare care, 
atașat la o cutie de tablă purtătoare de sursă 
de lumină, devine aparat de proiecție pentru 
diapozitive sau prin scoaterea piesei de limi- 
tare (5”) а cursei diapozitivului şi adaptarea unei 
mici rame din carton poate deveni aparat de 
mărit. 

Dacă acest cap de amplificare va fi utilizat ca 
aparat de mărit pentru negative color, dimensi- 
unile sale exterioare vor fi alese în funcție de 
dimensiunile filtrelor pe care le avem la înde- 
mînă. 

Celelalte utilaje de laborator sînt cele uzuale. 

În sfîrşit, o ultimă recomandare: folosiți, de 
preferință, revelator Atomal. 


Detaliile constructive ale unui cap de amplificare: 
1 — obiectiv; 2 — placa suport a obiectivului; 3 — perete 
lateral; 4, 5 — plăci de poziționare a ramei diapozitivu- 
іш; 5' — element de distanţare; 6,7,10 — inele де distan- 
{аге pentru condensor; 8,9 — lentilele condensorului. 


CONSTRUGȚII 
SIMPLE 
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V-au rămas fire de conexiuni pe care nu 
le mai puteţi folosi? Aveţi condensatori, 
piese metalice, rezistențe și chiar tranzis- 
toare la care intenţionaţi să гепип{а{і? 

Graficienii revistei vă sugerează o reuti- 
lizare a acestor foste piese electronice, 
astfel incit să-și demonstreze о nouă efici- 
ență, de data aceasta mai depărtată de 
tehnică și mai apropiată de artă. 
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NOUA ANTENĂ AUTO 


Noua antenă auto (1) va constitui, după 
spusele constructorului, o nouă concepție 
în tehnica de miine. Este vorba de o antenă 
conică, îmbrăcată în plastic și montată pe 
aripa auto. Ea constituie și oglindă retro- 
vizoare şi antenă, ceea ce o face și practică 

- şi comodă. Deci oglinda de pe aripă devine 
și antenă. Mai mult decit atit, ea este о 
antenă «electronică», căci ea conține și un 
amplificator tranzistorizat, cu două etaje 
pentru gamele de unde lungi, medii și scurte 
şi un amplificator cu un etaj pentru gama de 
9.0.5. Întregul sistem se alimentează de la 
rețeaua electrică de bord de 6 sau 12У, cu 
un consum de numai 10 mA. Acest sistem 
asigură un cîştig superior în comparație cu 
antenele baston clasice. 


COMBINĂ MUZICALĂ 
STEREOFONICĂ 


Cunoscuta firmă «Dual» ne-a făcut plă- 
cerea de a prezenta o combină muzicală 
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complexă și stereofonică (2). Aşa cum ne 
arată figura, este vorba de un sistem format 
dintr-un receptor pentru unde lungi, medii, 
scurte şi ultrascurte, pentru recepţia emi- 
siunilor mono și stereofonice, un picup 
pentru discuri mono și stereofonice, ca și 
un magnetofon mono plus stereo. Pentru 
asigurarea unei audiții muzicale de presti- 
giu, sistemul аге un amplificator de putere 
şi un ansamblu de două boxe cu difuzoare, 
toate de o calitate excelentă. În plus, sis- 
temul, după cum se vede, dispune și deo 
fonotecă. Аза cum afirmă proiectantul, ca și 
din datele prospectului, performanțele in- 
dică că ne găsim în prezența unui sistem de 
audiție de înaltă clasă, care satisface și ре 
cel mai exigent meloman. 


MINIRADIORECEPTOARE 


În domeniul radioreceptoarelor pentru 
radiodifuziune, marii fabricanți se întrec іп 
a prezenta aparate cu dimensiuni relativ 
mici, dar cu performanțe ridicate, în spe- 
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cial în ceea ce priveşte redarea. De la bun 
început se remarcă apariția unor dispozitive 
de automatizare, ce fac din receptor o 
«sculă» foarte utilă pentru oricine. Astfel 
s-a combinat ceasul deșteptător cu radio- 
receptorul, dînd naştere Іа deșteptătorul 
radio (3), care te trezește рипіпа în func- 
ţiune aparatul de radio. Şi mai moderne se 
dovedesc radioreceptoarele «deșteptătoare» 
ce utilizează un «ceas digital» (4) care pune 
în funcţiune și apoi întrerupe receptorul la 
ora fixată. Majoritatea  radioreceptoarelor 
apărute sînt echipate cu sisteme de control 
automat al frecvenței, cu posturi fixe, avind 
utilizări diverse, cum ar fi receptoarele cu 
alimentare de la baterii, reţea și auto, ceea 
ce permite să avem un singur receptor şi 
pentru excursii, și pentru acasă, și pentru 
auto. 

În figurile 6, 7, 8 se prezintă citeva tipuri 
de radioreceptoare portabile («Mamaia», 
«Selga») pentru unde medii şi lungi, precum 
şi о suită electronică (magnetofon, televizor, 
difuzoare stereo etc.), deosebit de suges- 
tivă pentru evoluția aparatelor electronice. 


VIDEOTELEFON 
ȘI DISPOZITIV ULTRASONOR 
PENTRU TELECOMANDĂ Т.У. 


Tehnica de mîine va cuprinde un nou apa- 
гас electronic care pînă de curind se găsea 
numai sub formă experimentală pe mesele 
de lucru ale marilor laboratoare. Acest apa- 
rat apărut acum sub formă comercială este 
videotelefonul prezentat și montat de către 
firma germană «Siemens» între orașele 
Munchen și Darmstadt (5). Specialiştii care 
au realizat sistemul afirmă că foarte curînd 
videotelefonul color va fi o realitate. 

"Nu putem încheia acest magazin fără a 
spune ceva și despre dispozitivul ultrasonor 
de telecomandă a televizorului. Actualmen- 
te, aceste dispazitive (fig. 9) se construiesc 
sub forma unei mici tabachere, un oscilator 
ultrasonor, care la comandă emite, printr-un 
mic difuzor electrostatic, ultrasunete cu- 
prinse între 34,25 şi 44,75 KHz ре 8 canale 
decalate între ele cu 1,5 kHz. În interiorul 
televizorului există un mic receptor de 
ultrasunete, care captează undele și le am- 
plifică, acționînd un releu ce comandă tele- 
vizorul. Astfel, cu acest sistem, se pot co- 
manda 6 canale de televiziune, punerea și 
scoaterea din funcţiune a televizorului, ca și 
comanda intensității sonore. Sistemul per- 
mite renuntarea la comanda unor canale, 
putind fi înlocuite cu comanda luminozității 
şi a contrastului. Televizorul poate fi со- 
mandat de la o distanță de pină la 10 m. 
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УІрЕО- 
TELEFONUL 


Demonstrarea continuă a tehnicii şi tehnolo- 
giei moderne obligă, fireşte, și pe constructorii 
de aparatură radioelectronică. 

Gama televizoarelor, magnetofoanelor şi radio- 
receptoarelor se lârgeşte prin adoptarea de noi 
forme exterioare cu calităţi electroacustice supe- 
rioare şi cit mai economice. 

Acestea sint atributele aparatelor prezentate. 
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1. Mobilier ușor, cu numeroase combinații, de mase 
plastice — polistiren pentru schelet, poliuretan pentru 
tapiterie —, care pot inspira pentru amenajarea con- 
fortabilă a unui spațiu restrins (stinga). Toate piesele 
sînt ușor de deplasat și asamblat în diferite poziții. In 
acest mod se amenajează un colț de cameră cu utilizări 
multiple. Garnitura de fotolii confortabile cu masă 
centrala (dreapta) pentru camera de zi este potrivită 
pentru discuţii și lectură. Alăturat, rafturi de studiu 
şi birou de lucru, simple şi practice. 


2 O bibliotecă modernă și foarte decorativă ocupă 
spațiu puțin și are nişă pentru televizor si numeroase 
жа . 7 
dulăpioare încorporate. 


3. Fotolii și scaune cu forme саге la prima vedere par 
bizare, dar permit o utilizare comodă, relaxantă. Ele 
se înscriu printre ultimile realizări în această direcție. 
Materiale folosite: aluminiu, fibre de sticlă, rășini acri- 
lice, mase plastice spongioase etc. 

Formele simple, la care se adaugă o greutate redusă, 
permit stringerea lor în «stive», pentru a nu ocupa 
mult loc atunci cînd nu este nevoie de toate aceste 
scaune. 
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4 interiorul caselor de vacanță, al cabanelor etc. 
se pretează la amenajări pline de fantezie, folosind mo- 
bilier puțin, pug în valoare de mochete, tapete și per- 
dele și іп speciaħde lumina solară care pătrunde prin 
pereții уісга{і sal luminatoare. 

Pentru a se obțiñ®efectul de cabană, rustic, tavanul 
este înclinat, сёрсиў сои scindură lustruită, grinzile 
sînt aparente, podeauă іп partea neacoperită си mo- 
chetă este tot din scinduă etc. 

5. Din nou fotolii și bălânsoare bizare, dar foarte 
relaxante. Balansoarul este gindit pentru а fi folosit са 
mobilă de grădină. Fotoliul 6% е construit din material 
compozit armat cu fibră 46 ж Сіз, dublat cu masă 
plastică (poliuretan) şi tapisat 6Ш piele neagră. 
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ÎNTRERUPĂTOR 
„ACUSTIC“ 


Electronica modernă permite realizarea a 


diverse montaje, în care fantezia joacă un 
rol deosebit. Un astfel de montaj este „între- 
rupătorul acustic“, adică "ип întrerupător саге 
nu este acționat manual, ci de către un semnal 
scurt și suficient de puternic, de exemplu 
o bătaie din mîini. La un astfel de semnal, 
de exemplu, sistemul poate aprinde lumina 
sau pune în funcţiune un magnetofon, iar la 
alt semnal sistemul poate opri alimentarea 
montajului. Semnalul sonor este captat de o 
capsulă microfonică, de la un aparat auditiv 
sau orice alt tip de microfon miniatură. El 
se plasează într-un loc nevăzut și de la еі 
ajunge pînă la aparat un cablu microfonic 
ecranat. Semnalul este amplificat de primul 
etaj cu tranzistorul Ті. Semnalul amplificat 
este aplicat circuitului basculant monostabil 
format din Т, și Ta, care în poziție de aștep- 
tare are tranzistorul Т, blocat, iar Т, în stare 
de conducţie. La apariţia semnalului are loc o 
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basculare a circuitului, apărînd un impuls de 
scurtă durată în colectorul tranzistorului Ta. 
Un circuit de diferenţiere format de Б, Cio 
împreună cu dioda D, asigură, indiferent 
de tăria și durata semnalului sonor, un impuls 
de o anumită durată, ce face să se producă o 
basculare а circuitului basculant bistabil rea- 
lizat си tranzistoarele Т, și Tą În acest mo- 
ment, tranzistorul Т, se blochează, iar Т; se 
deschide și se acţionează releul Ң„ се conec- 
tează la rețea aparatul ре care dorim să-l 
alimentăm. La un alt semnal la intrarea sis- 
temului se produce o nouă basculare a sis- 
temului Т,-- Т, și releul se deschide. Pentru 
acest sistem se folosesc 5 tranzistoare de tip 
p-n-p de joasă frecvenţă cu putere disipată 
de 150—200 mW, сит ar fi EFT 351—353, 
АС 117, АС 124—125 etc. Releul К, este 
acționat la un curent de 5—10 mA și areo 
rezistență де 500--7000. Diodele D, și 0, 
sînt de tip EFD 027, 108, 110, 115, iar Da și 
D, de tip SD—1. Se observă că sistemul este 
alimentat direct de la reţea printr-un condensa- 
tor divizor С,,. Pentru tensiunea de reţea de 
127 V, Ca, = 750 nF, iar pentru tensiunea 
de 220 У, C, = 1,5 uF. Se folosesc conden- 
satoare ce trebuie să reziste la tensiunea de 
250 V în curent alternativ. 
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aparat pentru controlul temperaturii ca- DE CAUCIUC 
felei cu o lampă cu neon MN-3. Termo- е 
traductor este о termorezistență miniatură де 
20--50КО. Se vor folosi un transformator de 
ieşire (TR) și un difuzor (ОҒ) de la orice aparat ) 
| 


1 Puteţi să vă construiți ușor un mic VENTUZĂ (4 STSAȚURI DE CLEI 


de radio de gabarit redus. Alimentarea se face 
cu o sursă de curent continuu de 60—100 У. 
Reglajul și acordarea aparatului se reduc 
la alegerea mărimii rezistenței R, și gra- 
darea scalei. 
Dacă cafeaua este prea fierbinte, în difuzor 
se aude un sunet de o anumită tonalitate și 
lampa cu neon se aprinde. Dacă temperatura 
scade, tonul semnalului se schimbă. Cînd 
cafeaua se răcește, rezistenţa termorezistenței DF 
creşte, tensiunea la lampa cu neon scade (ea 
se stinge) şi sunetul încetează. Puteţi bea | 
cafeaua! 
Acest dispozitiv poate fi utilizat și pentru 
controlul temperaturii îngheţatei, supei sau 
apei din baie. 


Este suficient să strigi o dată „Alo! SERE 

Сеаіпіс!“ și, în scurt timp, spre mirarea R900ka. TR 3 Roko 

oaspeților dv., ceainicul începe să 
„toarcă“ și puteți turna aproape imediat oaspe- 
Шог cîte. o ceașcă de ceai fierbinte. Cu ajutorul 
acestui mic dispozitiv electronic se pot cupla 
de la distanță și alte aparate electrocasnice. 
Automatul cu lampă de neon MN-11, MN-4 se 
pune în funcțiune cu un semnal acustic. Se vor 
folosi: un transformator de ieșire de la orice 
aparat de radio, de putere redusă, un releu R 2 80-100у 
cu curent de intrare în funcțiune 1—3 mA, frecvența circuitului (circuitul зе reglează după 
rezistențe și condensatoare de orice tip timbrul vocii dv.). Alimentarea dispozitivului 
(Ra = 33 kohmi). Capacitatea condensatorului se face de la o sursă de curent continuu de 
С, se alege în timpul reglajului şi de ea depinde 80—100 У. 


MICROFON 
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